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Del 1: Start 

I startdelen av den har handboken beskrivs hur du staller in 
notebook-dator forsta gangen. 

Del 2: Referens 

I referensdelen av den har handboken beskrivs hur du identifierar 
och anvander maskin- och programvarufunktionerna i 
notebook-datorn. 
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Start 



I derma Start- och referenshandbok firms information om hur du 
staller in och anvander notebook-datorn. 

■ Folj stegen under "Del 1 : Start" nar du installerar maskin- och 
programvara forsta gangen for notebook-datorn 

■ Las mer om hur du anvander notebook-datorn genom att lasa 
i "Del 2: Referens" Sa har hittar du information om ett 
sarskilt amne: 

□ Las i innehallslistan pa forsta sidan i varje kapitel 
- eller 

□ las i sakregistret. 
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Stall a in maskinvaran 

Forsta gangen du staller in notebook-datorn behover du tillgang 
till sjalva datorn, natsladden O, natadaptern © och batteriet ©. 

Satt i batteriet i notebook-datorn sa att det kan borja laddas 
omedelbart nar notebook-datorn ansluts till extern strom. (Mer 
information finns i nasta avsnitt.) 




Identifiera natadaptern, natsladden och batteriet (natsladdar 
vaherar beroende pa region och land). 
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Stitta i ett batteri 

Sa har satter du i batteriet pa batteriplatsen: 

1 . Vand notebook-datorn uppochned pa en plan yta. 

2. Satt i inriktningsfliken pa batteriet pa notebook-datorns 
inriktningsplats. 

3. Luta batteriet nedat tills det klams pa plats. 




Satta i ett batteri 



ASe upp! Se till att rcitt drivrutiner leases in och forhindra att filer forstors 
eller komponenter skadas genom att inte ta ut batteriet forran 
notebook-datorn har anslutits till extern strom. 
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Oppna notebook-datorn 

Sa har oppnar du notebook-datorn: 

1 . Placera notebook-datorn med bildskarmen uppat pa en plan 
yta nara ett eluttag. 

2. For pa frigoringssparren for bildskarmen O och lyft sedan 
bildskarmen ©. 




Oppna notebook-datorn 
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Ansluta note book-da torn till extern strom 

Sa har ansluter du notebook-datorn till extern strom: 

1. Satt i adapterkabeln i stromuttaget O. 

2. Satt i natsladden i natadaptern © och sedan i ett eluttag ©. 

Nar notebook-datorn ar ansluten till extern strom tands 
batterilampan och batteriet borjar laddas. 




Ansluta notebook-datorn till extern strom 
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Lad da ett nytt batten 

Batteriet borjar laddas nar notebook-datorn ansluts till extern 
strom. Laddningsstatus indikeras av batterilampan. 

Batterilampan ar tand nar batteriet laddas. 

HP rekommenderar att du later notebook-datorn vara ansluten till 
extern strom tills batteriet ar helt laddat och tills batterilampan 
har slackts. 

Ett delvis laddat nytt batteri kan kora notebook-datorn men 
batteriladdningsvisningen ar inte tillforlitlig forran det nya 
batteriet har laddats helt. 




Identifiera batterilampan 
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Stitta pa notebook-datorn 

Du satter pa notebook-datorn genom att trycka pa 
strom-/vantelagesknappen. Nar notebook-datorn startas tands 
knappen for strom/vantelage, lampan for strom/vantelage tands 
och du uppmanas att borja installationen av programvara. 




Satta pa notebook-datorn 

Om notebook-datorn inte startar 

■ Kontrollera att natadaptern sitter ordentligt i ett eluttag. 

■ Kontrollera att uttaget ger strom. (Du gor det genom att satta i 
en annan enhet i uttaget.) 

■ Om du har satt i ett batteri kontrollerar du att det sitter i 
ordentligt. 

■ Las i haftet Worldwide Telephone Numbers som medfoljer 
notebook-datorn om du behover kontakta ett HP Customer 
Care Center (Kundtjanst). 



Start- och referenshandbok—Del 1 



1-7 



Start 



Installera programvaran 

ASe upp! Du forhindrar att filer forstors och ser till att ratt drivrutiner laddas 
genom att bara installera programvara nar notebook-datorn ar ansluten till 
extern strom via ndtadaptern. Under installationen: 

I Koppla inte bort notebook-datorn frdn extern strom. 

■ Stang inte av notebook-datorn eller initiera vdnteldge eller vilolage. 

■ Satt inte i, ta ut, anslut eller koppla bort en enhet, kabel eller sladd. 



Installera grundlaggande programvara 

Nar notebook-datorn ar ansluten till extern strom och satts pa 
forsta gangen, visas en prompt pa skarmen dar du uppmanas att 
installera operativsystemet och annan grundlaggande 
programvara. 

Innan du gar vidare i instruktionerna pa skarmen bor du noggrant 
lasa foljande och folja installationsinformationen i det har 
kapitlet. 

■ Nar du har startat programinstallationen maste du slutfora 
hela processen utan avbrott. Installationstiden varierar. 

■ Om du uppmanas att valja sprak; tank efter innan du valjer. I 
en del modeller raderas de sprak som du inte valjer, fran 
systemet och kan inte aterstallas under installationen. 

■ Nationella installningar och de fiesta andra installningar kan 
valjas eller andras senare, nar operativsystemet har 
installerats. 

■ Nar du uppmanas att godta licensavtalet for slutanvandare 
maste du valja Accept (Godta) for att fortsatta installationen 
av programvaran. 



Wn. Under installationen ar det normalt om en del notebook-datorer 
gor paus ibland i upp till 2 minuter och startar om flera ganger. 
Dessa pauser och omstarter sker bara under den forsta 
programvaruinstallationen. De kommer inte att ske vid 
rutinmassiga starter av Microsoft® Windows®. 
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Installera extra programvara 

Instruktioner for hur du installerar och anvander flera av 
programmen och hjalpprogrammen som medfoljer notebook- 
datorn firms langre fram i den har handboken. Om du foredrar 
att installera extra programvara nu kan foljande information vara 
till hjalp. 

Om du vill installera ett program eller hjalpprogram fran en CD 
kan du lasa i instruktionerna pa CD:n. Om det inte medfoljer 
tryckta instruktioner i CD-paketet kan de komma att visas pa 
skarmen nar CD:n satts i. 

Du visar eller installerar forinlasta hjalpprogram eller program 
genom att valja Start > Alia program > Software Setup 
(Programvaruinstallation). Gor sedan sa har: 

■ Om du vill visa beskrivningar och utrymmeskrav for ett 
forinlast objekt utan att installera det klickar du pa Nasta och 
valjer sedan objektet. Nar du ar klar valjer du Avbryt. 

■ Du installerar ett forinlast objekt genom att markera 
kryssrutan for objektet, valja Nasta och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 

Nationella installningar och 
bildskarmsinstallningar 

Du staller in tangentbordssprak och gor andra nationella 
installningar som tid, datum och valutaformat genom att valja 
Start > Kontrollpanelen > ikonen Datum, tid, sprak och nationella 
alternativ. 

Du staller in bildskarmens utseende genom att valja Start > 
Kontrollpanelen > ikonen Utseende och teman. Du far tillgang till 
installningarna som styr storleken pa objekten pa skarmen genom 
att valja uppgiften Andra upplosning. 
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Sttinga av notebook-datorn 

Du stanger av notebook-datorn genom att valja Start > Stang av 
datorn > Stang av. 

Om notebook-datorn inte svarar kan du forsoka med 
avstangningsprocedurerna nedan i namnd ordning: 

■ Tryck pa ctrl+alt+delete, klicka pa Stang av och valj sedan 
Stang av i listan. 

■ Tryck pa och hall ned strom-/vantelagesknappen i minst 
4 sekunder. 

■ Koppla bort notebook-datorn fran extern strom och ta ut 
batteriet. Information finns i "Byta ut ett batteri" i kapitel 4. 

Skydda notebook-datorn 

Nar du anvander notebook-datorn for att komma at ett natverk 
eller Internet, utsatter du den for sakerhets- och sekretessrisker i 
form av virus, sk worms och hackers. Dessa hot mot sakerheten 
och sekretessen kan komma att inaktivera operativsystemet, 
programvaror och egna filer pa notebook-datorn. Genom att 
anvanda en kombination av sakerhetsatgarder for maskin- och 
programvara kan du forhindra att dessa problem uppstar, 
dessutom upptacka och ofta reparera dem. 
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Anvdnd sakerhetsatgarder for programvara 

HP rekommenderar att du foljer dessa 4 sakerhetsatgarder for att 
skydda programvaran och hoja sakerheten i notebook-datorn och 
minska den skada som sakerhetsproblem kan orsaka. 



Anvand den har 
Steg sakerhetsatgarder) 



Mer information 



Installera antivirusprogramvara 
innan du ansluter till Internet eller 
ett natverk. (I en del datormodeller 
medfoljer antivirusprogramvara.) 
Skydda notebook-datorn mot 
nya virus genom att se till att 
virusdefinitionsfilerna ar 
uppdaterade. 



Microsoft: 

http://www.microsoft.com/security/ 
Antivirus 



Symantec: 

http://securityresponse.symantec.com 

Las i onlinehjalpen i 
antivirusprogramvaran. 



2. 


Anvand sakerhetsinstallningen 
Standardniva eller hogre i 
Microsoft Internet Explorer. 


Valj Verktyg > Internet-alternativ > 
fliken Sakerhet i Internet Explorer. 


3. 


Installera Microsoft Windows- 
uppdateringar genom att ladda 
ned dem allteftersom de blir 
tillgangliga. 


http://windowsupdate.microsoft.com 


4. 


Installera Microsoft Internet 
Connection Firewall eller liknande. 


Anvand Hjalp- och supportcenter. 
Valj Start > Hjalp och support. 
Ange "Brandvagg" i sokfaltet och 
tryck pa Retur. 



Om du anvander en brandvagg kan detta blockera atkomsten av 
^ :5 ^ Internet-spel eller skrivare och fildelning i en natverk. Om detta 
intraffar kan du inaktivera brandvaggen eller kontakta 
leverantoren av brandvaggen for att fa information om 
konfigureringar. Om du inaktiverar brandvaggen ar 
notebook-datorn inte langre skyddad. 
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Ativan da notebook-datorn sakert 



Sa har skyddar du notebook-datorn mot stromokningar som kan 
orsakas av osaker stromtillforsel eller aska: 

■ Satt i sladden till notebook-datorn i ett extra transientskydd 
av hog kvalitet. 

■ Skydda kabeln som ansluter modemet med telefonjacket mot 
stromokning. 



Transientskydd finns hos de fiesta aterforsaljare av datorer och 



elektronik. 



■ Under aska kor du notebook-datorn pa batteri eller stanger 
av den och tar ur natkabeln. 

Den har utrustningen har testats och motsvarar granserna 
for digitala enheter inom klass B i enlighet med Part 15 i 
FCC-reglerna. Mer information finns i handboken Sakerhet 
och foreskrifter pa CD:n Documentation Library. 



Varning! Sa har minskar du risken for elstdtar eller skada pd 
•_\ utrustningen: 

■ Anslut ndtsladden till ett eluttag som du enkelt ndr. 

■ Bryt strdmmen till notebook-datorn genom att ta ut natsladden frdn 
eluttaget. 

■ Om du har en ndtsladd med tre stift i stickkontakten, scatter du i den 
i ett jordat uttag for tre stift. Ta inte bort ndtkabelns jordningsstift. 
Jordningsstiftet har en viktig sdkerhetsfunktion. 
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A Varning! Minska risken for allvarlig skada qenom att Idsa handboken 
Sakerhet och arbefsmiljo. I den beskrivs instalTningar for arbetsstationen, 
sittstdllningar vid datorn och sunda datorvanor. Dessutom ges i 
handboken viktig information om hantering av utrustningens elektroniska 
och mekaniska delar. Den har handboken finns pa webbadressen 
http://www.hp.com/ergo och pa harddisken eller pa CD:n 
Documentation Library som medfoljer produkten. 



Varning! Den har notebook-datorn har utformats for att kunna kora 
» \ krdvande program med oinskrdnkt funktionalitet. Som ett resultat av 
okad strdmfdrbrukn ing ar det normalt om datorn kdnns varm eller het 
nar den anvands under langre perioder. Undvik potentiellt obehag eller 
brdnnskada genom att inte blockera luftventiler eller anvdnda 
notebook-datorn i kndet under langre tidsperioder. De delar pa 
notebook-datorn som dr atkomliga for anvdndaren foljer de 
temperaturgrdnser som har definierats av International Standard for 
Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). 



Fa hjalp 

Om du inte kan atgarda ett fel i notebook-datorn med hjalp av den 
har handboken, tillaggsinformationen eller handboken Felsokning 
pa CD:n Documentation Library, kan du behova kontakta HP. 

Anvdnda Hjalp- och supportcenter 

Du nar Hjalp- och supportcenter genom att valja Start > Hjalp och 
support. Forutom information om operativsystemet far du hjalp 
med foljande i Hjalp- och supportcenter: 

■ Information om notebook-datorn t ex modell- och 
serienummer, installerad programvara, maskinvaru- 
komponenter och specifikationer. 

■ Svar pa fragor om notebook-datorn. 

■ Sjalvstudier som hjalp for att lara dig anvanda 
notebook-datorn och funktioner i operativsystemet. 

■ Uppdateringar for operativsystemet, drivrutiner och all annan 
programvara fran HP. 
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■ Kontroller av funktionaliteten i notebook-datorn. 

■ Automatisk och interaktiv felsokning, reparationslosningar 
och procedurer for systematerstallning. 

■ Lankar till supportspecialister fran HP. 

Kontakta teknisk support 

Om du inte kan atgarda ett problem med hjalp av Hjalp- och 
supportcenter installerat pa notebook-datorn eller den 
dokumentation som medfoljer notebook-datorn, ringer du teknisk 
support. 

Om du vill kontakta ett HP Customer Care Center (Kundtjanst) 
finns en lista over telefonnummer over hela i varlden, i haftet 
Worldwide Telephone Numbers som medfoljer notebook-datorn. 

For att fa snabbast mojliga losning pa problemet bor du ha 
notebook-datorn och foljande information tillganglig nar du 
ringer: 

■ Serienummer och modellbeskrivning for notebook-datorn. 
Du hittar denna information pa etiketter som sitter pa 
notebook-datorns undersida. 

■ Inkopsdatum enligt kvitto eller faktura. 

■ Forhallandena under vilka felet uppstod. 

■ Felmeddelanden som har visats. 

■ Tillverkare och modell pa en extra ansluten skrivare. 

■ Versionsnummer pa operativsystemet och 
registreringsnumret. 

Visa numren genom att valja Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > System > fliken Allmant. 

■ Bestam versionen for det system- ROM som ar installerat pa 
notebook-datorn. 
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Systemkomponenter 

Innehall 

Ovansidan 2-2 

Styrplatta 2-2 

Tangenter 2-3 

Stromkontroller 2-4 

Lampor 2-5 

Ljudknappar 2-6 

Framsidan 2-7 

Baksidan 2-8 

Uttagochjack 2-8 

Ventiler 2-9 

Vanster sida 2-10 

Uttagochjack 2-10 

Ventiler 2-11 

Hoger sida 2-12 

Undersidan 2-13 

Platser och minnesfack 2-13 

Ventiler 2-14 

Etiketter 2-15 

Ytterligare standardkomponenter 2-16 

Kablar och sladd 2-16 

Adaptrar och batteri 2-17 

CD:ar for aterstallning och dokumentation 2-18 



Start- och referenshandbok—Del 2 



2-1 



Systemkomponenter 



Ovansidan 
Styrplatta 




Komponent 


Beskrivning 


O Styrplatteknapp 


Aktiverar/inaktiverar styrplattan. 


© Styrplattans lampa 


Tand: Styrplattan ar aktiverad. 


© Styrplattans rullningszon* 


Rulla upp eller ned. 


O Vanster och hoger knapp 
pa styrplattan* 


Har samma funktion som vanster- och 
hogerknapparna pa en extern mus. 


© Styrplatta* 


Flyttar pekaren och valjer eller aktiverar 
objekt pa skarmen. 


*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for styrplattan finns i "Installningar for styrplattan" i 
kapitel 3. 
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Tangenter 




Komponent Beskrivning 



o 


Funktionstangenter 


Utfor system- och programuppgifter. 
Nar de kombineras med Fn-tangenten, 
utfor funktionstangenterna F1 och F3 1 o 
m F12 ytterligare uppgifter som 
snabbtangenter. 

Detaljer finns i "Snabbreferens for 
snabbtangenter och kortkommandon" i 
kapitel 3. 


© 


Fn-tangent 


Kombineras med andra tangenter for 
att utfora systemuppgifter. Om du t ex 
trycker pa Fn+F8 okar skarmens 
ljusstyrka. 


© 


Windows-logotyptangenten 


Visar Start-menyn i Windows. 


0 


Windows-programtangenten 


Visar en genvagsmeny for objekt under 
pekaren. 


© 


Tangenter pa det numeriska 
tangentbordet (17) 


Numeriska tangentbordet (standard). 
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Stromkontroller 




Komponent Beskrivning 

Nar notebook-datorn ar 

■ Avstangd, trycker du for att starta 
notebook-datorn. 

■ Pasatt, trycker du snabbt for att initiera vilolage. 

■ I vantelage, trycker du snabbt for att aterga fran 
vantelaget. 

■ I vilolage, trycker du snabbt for att aterga fran 
vilolaget. 

^ Om systemet hanger sig och det inte gar 
att anvanda avstangningsproceduren i 
Windows, trycker du och nailer knappen 
strom/vantelage nedtryckt under 4 
sekunder sa stangs notebook-datorn av. 

*l den hartabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur 
du andrar funktionen for strom-/vantelagesknappen eller bildskarmens 
strombrytare finns i "Anvanda stromalternativ" i kapitel 4. 



Strom/vantelage, 
knapp* 
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Lampor 




Komponent 


Beskrivning 


O Lampa for tradlost 


Tand: En inbyggd tradlos enhet har 




aktiverats. 


© Caps Lock-lampa 


Tand: Caps Lock ar aktiverad. 


© Num Lock-lampa 


Tand: Num Lock ar aktiverat eller det 




numeriska tangentbordet pasatt. 



Start- och referenshandbok—Del 2 



2-5 



Systemkomponenter 



Ljudknappar 




Komponent 


Beskrivning 


O Knapp for att sanka volymen 


Sanker systemvolymen. 


© Ljudavstangningsknapp 


Stanger av eller aterstaller volymen. 


© Knapp for att hoja volymen 


Hojer systemvolymen. 
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Framsidan 



O 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Frigoringssparr for 
bildskarm 


Oppnar notebook-datorn. 


© 


Stereohogtalare (2) 


Producerar stereoljud. 


© 


Str6m-/vantelageslampa 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 
Blinkande: Notebook-datorn ar i vantelage. 


0 


Batterilampa 


Tand: Notebook-datorn far batteristrom. 
Blinkande: Det finns ett batteri som inte 
fungerar och kan behova bytas ut. 


© 


Natstromslampa 


Tand: Notebook-datorn far strom. 


© 


Aktivitetslampa for 
harddisk 


Tand: Den interna harddisken anvands. 
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Baksidan 
Uttag och jack 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Plats for kabellas 


Kopplar en extra sakerhetskabel 
till notebook-datorn. 


© 


RJ-11-telefonjack 


Ansluter en modemkabel. 
(En natverkskabel medfoljer 
vissa modeller.) 


© 


RJ-45-natverksjack 


Ansluter en Ethernet-natverkskabel. 
(En Ethernet-natverkskabel medfoljer 
vissa modeller.) 




USB-uttag (3) 


Ansluter extra 1.1- eller 2.0-kompatibla 
USB-enheter. 


© 


S-videouttag 


Ansluter en extra s-videoenhet som 
en TV, VCR, camcorder, projektor 
eller video capture-kort. 


© 


Parallelluttag 
(vissa modeller) 


Ansluter en extra parallellenhet, t ex 
en skrivare. 


© 


Uttag for extern bildskarm 


Ansluter en extra extern bildskarm 
(VGA) eller projektor. 
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Ventiler 




Komponent Beskrivning 

Utblasningsventiler (3) Kyler av interna komponenter. 

A Forhindra overhettning genom att inte 
blockera ventilerna. Se till att ingen 
hard yta som en skrivare, eller mjuk yta 
som en kudde, filt, matta eller tjocka 
kladesplagg blockerar luftflodet. 



Start- och referenshandbok—Del 2 



2-9 



Systemkomponenter 



Vdnster sida 
Uttag och jack 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Stromuttag 


Ansluter en natadapterkabel. 


© 


Dockningskontakt 


Ansluter till en extra expansionsenhet 
for HP Notebook-datorn. 


© 


USB-uttag 


Ansluter extra 1.1- eller 2.0-kompatibel 
USB-enhet. 




1394-uttag 


Ansluter en extra 1394-enhet, t ex en 
camcorder. 


© 


Mikrofonjack 


Ansluter en extra mono- eller 
stereomikrofon. 


© 


Jack for ljudutgang 


Ansluter extra horlurar eller 
stromanslutna stereohogtalare. 
Ansluter aven ljudfunktionen for en 
ljud-/videoenhet exempelvis en TV 
eller VCR. 
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Systemkomponenter 



Ventiler 




Komponent Beskrivning 

Utblasningsventiler (2) Kyler av interna komponenter. 

A Forhindra overhettning genom att inte 
blockera ventilerna. Se till att ingen 
hard yta som en skrivare, eller mjuk yta 
som en kudde, filt, matta eller tjocka 
kladesplagg blockerar luftflodet. 
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Systemkomponenter 



Hoger sida 




Komponent 


Beskrivning 


O IR-port 


Mojliggor tradlos kommunikation 
mellan notebook-datorn och en extra 
IrDA-kompatibel enhet. 


© Plats for digitala media 


Stoder SD-minneskort, MMC, 
Memory Stick och SmartMedia. 


© Frigoringsknapp for 
optisk enhet 


Oppnar den optiska enheten. 


0 Optisk enhet* 


Stoder en optisk skiva. 


© PC Card-utmatningsknapp 


Matar ut ett extra PC Card-kort 
fran PC Card-kortplatsen. 


© PC Card-kortplats 


Stoder en extra typ 1, II eller III 32-bitars 
(CardBus) eller 16-bitars PC Card-kort. 


Typen av optisk enhet t ex en CD-ROM, DVD-ROM eller kombination av 
CD-ROM/DVD-ROMenhet varierar efter modell. 
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Systemkomponenter 



Undersidan 

Platser och minnesfack 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Frigoringssparr for batteri 


Frigor ett batteri fran batteriplatsen. 


© 


Minnesfack 


Innehaller 2 minnesplatser. Beroende 
pa notebook-datormodell kan en 
utbytbar minnesmodul sitta pa 
antingen en eller bada 
minnesplatserna vid leveranstillfallet. 


© 


Plats for harddisk 


Rymmer den primara harddisken. 


0 


Batteriplats 


Rymmer ett batteri. 
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Systemkomponenter 



Ventiler 




Komponent Beskrivning 

Utblasningsventiler (4) Kyler av interna komponenter. 

A Forhindra overhettning genom att inte 
blockera ventilerna. Se till att ingen 
hard yta som en skrivare, eller mjuk yta 
som en kudde, filt, matta eller tjocka 
kladesplagg blockerar luftflodet. 
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Etiketter 

De etiketter som sitter pa notebook-datorn och pa en del 
komponenter till notebook-datorn ger information som du kan 
behova vid felsokning av systemet eller nar du reser utomlands 
med notebook-datorn. 

■ Pa Microsofts akthetsbevisetikett fmns produktnyckelnumret. 
Du kan behova detta nummer for att uppdatera eller felsoka 
operativsystemet. 

■ Pa systemetiketten fmns information om bestammelser for 
notebook-datorn. 

■ Pa produktidentifieringsetiketten finns serienumret till 
notebook-datorn och en kod som beskriver notebook-datorns 
ursprungliga konfiguration. Du behover serienumret till 
notebook-datorn om du ringer kundsupport. 

■ Foreskrifter finns pa modemgodkannandeetiketten som sitter 
pa ett extra inbyggt modem. 

■ Pa certifieringsetiketterna for tradlost som ar specifika for 
olika typer av extra tradlosa enheter fmns information om 
bestammelser och en lista over de lander dar denna extra 
tradlosa enhet har godkants for anvandning. 
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Systemkomponenter 



Ytterligare standardkomponenter 

Vilka komponenter som levereras med notebook-datorn varierar 
beroende pa region/land, modell och vilken extra notebook- 
maskinvara som har bestallts. I foljande avsnitt identifieras de 
vanliga externa tillbehoren och komponenterna som ingar i de 
fiesta notebook-datormodeller. 

Kablar och sladd 




Komponent Beskrivning 

Ansluter ett modem till ett RJ-1 1 -telefonjack eller till 
en landsspecifik modemadapter. 

<^ Modemkabeln har en RJ-1 1 -telefonkontakt 
med 6 stift i varje ande. 

Ansluter notebook-datorn till ett 
Ethernet-natverksjack. 

<f^ Natverkskabeln har en 

RJ-45-natverkskontakt med 8 stift i 
varje ande. 

© Natsladd* Ansluter natadaptern till ett natuttag. 

*Natsladden varierar i utseende efter region/land. 



O Modemkabel 
(ingar bara i 
vissa modeller) 



© Natverkskabel 
(medfoljer bara 
vissa modeller) 
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Adaptmr och batteri 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Natadapter 


Omvandlar vaxelstrom till likstrom. 


© 


Landsspecifik 
modemadapter (inkluderad 
per region efter behov) 


Anpassar modemkabel till telefonjack 
som inte ar av RJ-1 1 -typ. 


© 


Adapter for Japan-specifikt 
uttag (bara Japan) 


Ansluter natadaptern till ett tva-prongs 
eluttag. 


o 


Batteri 


Kor notebook-datorn nar den inte ar 
ansluten till extern strom. 
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CD:ar for aterstallning och dokumentation 

CD:ar som anvands vid reparation eller ominstallation av 
programvara och for att fa ytterligare information om 
notebook-datorn medfoljer notebook-datorn. 

■ Information om hur du aterstaller, reparerar eller installerar 
om programvara finns i "Programvaruuppdateringar, 
aterstallningar och hjalpprogram" i kapitel 9. 

■ Ytterligare information om notebook-datorn finns pa CD:n 
Documentation Library som innehaller foljande handbocker: 

□ Handboken Underhdll, transport och resa 

□ Handboken Felsbkning 

□ Handboken Modem och natverk 

□ Handboken Sakerhet och foreskrifter 

□ Handboken Sakerhet och arbetsmiljd 
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Tangentbord 

Innehall 

Styrplatta 3-2 

Identifiera styrplattans komponenter 3-2 

Anvanda styrplattan 3-3 

Installningar for styrplattan 3-3 

Anvanda snabbtangenter och kortkommandon 3-3 

Identifiera Fn- och funktionstangenter 3-4 

Snabbreferens for snabbtangenter 

och kortkommandon 3-5 

Procedurer for snabbtangenter 

och kortkommandon 3-6 

Kommandon for snabbtangenter 

och kortkommandon 3-6 

Numeriska tangentbordet 3-10 

Quick Launch-knappar 3-11 

Anvanda anpassade tilldelningar 

och scheman 3-12 
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Tangentbord 



Styrplatta 

Identifiera styrplattans komponenter 

Styrplattan bestar av foljande komponenter. 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Styrplatteknapp 


Aktiverar/inaktiverar styrplattan. 


© 


Styrplattans lampa 


Tand: Styrplattan ar aktiverad. 


© 


Styrplattans rullningszon 


Rulla upp eller ned. 




Vanster och hoger knapp 
pa styrplattan 


Har samma funktion som vanster- och 
hogerknapparna pa en extern mus. 


© 


Styrplatta 


Flyttar pekaren och valjer eller aktiverar 
objekt pa skarmen. 



3-2 



Start- och referenshandbok—Del 2 



Tangentbord 



Anvanda styrplattan 

Pa styrplattan firms samma funktioner for navigering, val och 
rullning som pa en extra extern mus. 

■ Du flyttar pekaren genom att fora fingret over styrplattans yta 
i den riktning du vill flytta pekaren. 

■ Du anvander styrplattan som en extern mus genom att trycka 
pa styrplatteknapparna. Vanster och hoger styrplatteknappar 
har samma klickfunktioner som vanster- och hogerknapparna 
pa en extern mus. 

■ Du rullar upp eller ned genom att fora fingret upp eller ned i 
rullningszonen. 

■ Aktivera eller inaktivera styrplattan genom att trycka pa 
styrplatteknappen. Nar styrplattan har aktiverats tands 
styrplattans lampa. 

Notebook-datorn satts pa med styrplattan aktiverad. Anvandare 
som arbetar med tangentnedtryckningar hellre an musatgarder 
kanske foredrar att inaktivera styrplattan for att forhindra att rora 
vid styrplattan av misstag. 

Installningar for styrplattan 

Du staller in pekarens hastighet och form, klickhastighet, 
mussparning och andra pekdonsfunktioner genom att valja Start > 
Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > ikonen Mus. 

Anvanda snabbtangenter och 
kortkommandon 

Snabbtangenter och kortkommandon ar forinstallda 
kombinationer av Fn-tangenten med andra tangenter pa 
tangentbordet. 

■ En snabbtangent ar en kombination av Fn-tangenten och 

nagon av funktionstangenterna. 

■ Ett kortkommando ar en kombination av Fn-tangenten och en 
annan tangent an en funktionstangent. 
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Tangentbord 



Identifiera Fn- och funktionstangenter 

Ikonerna pa funktionstangenterna F1 och F3 t o m F12 

representerar de snabbtangentfunktioner som finns i 
notebook-datorn. 




Nr 



Komponent 



Fn-tangent 
Funktionstangenter 
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Snabbreferens for snabbtangenter 
och kortkommandon 



I foljande tabell visas standardfunktionerna for snabbtangenter 
och kortkommandon. 



Information om hur du andrar funktionen for snabbtangenten 


Fn+F5 finns i avsnittet "Anvanda stromalternativ" i kapitel 4. 




Standardfunktion 


Tangentkombination 


V loci oyolol 1 II 1 IIUI 1 1 IcUIUl 1 ■ 




Oppna fonstret Hjalp- och supportcenter. 


Fn+F1 


Oppna Microsoft Internet Explorer. 


Fn+F3 


Vaxla bildskarm och bild. 


Fn+F4 


Initiera vantelage. 


Fn+F5 


Initiera QuickLock 


Fn+F6 


Minska skarmens ljusstyrka 


Fn+F7 


Oka skarmens ljusstyrka 


Fn+F8 


Spela upp, pausa eller ateruppta spelningen 


Fn+F9 


av en ljud-CD eller-DVD. 




Stoppa en ljud-CD eller -DVD. 


Fn+F10 


Spela upp foregaende spar eller kapitel 


Fn+F11 


pa en ljud-CD eller -DVD. 




Spela upp nasta spar pa en ljud-CD 


Fn+F12 


eller -DVD. 
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Procedurer for snabbtangenter 
och kortkommandon 

Om du vill anvanda en snabbtangent eller ett kortkommando pa 
notebook-datorns tangentbord gor du pa nagot av foljande satt: 

■ Tryck snabbt pa Fn-tangenten och sedan snabbt pa den andra 
tangenten i kommandot. 

■ Tryck och hall kvar Fn-tangenten, tryck snabbt pa den andra 
tangenten i snabbtangentkommandot och slapp sedan bada 
tangenterna samtidigt. 

Kommandon for snabbtangenter 
och kortkommandon 

Visa systeminformation (Fn+Esc) 

Tryck pa Fn+Esc om du vill visa information om maskinvaru- 
komponenter och versionsnummer pa program. Tryck pa Fn+Esc 
en andra gang om du vill ta bort systeminformationen fran 
bildskarmen. 



I systeminformationen ar datumet for system-BIOS 
versionsnumret for system-ROM. BlOS-datumet kan visas i 
decimalform t ex 10/19/2002 F.07. 



Oppna Hjalp- och supportcenter (Fn+FI) 

Med snabbtangenten Fn+F1 oppnar du Hjalp- och supportcenter. I 
Hjalp- och supportcenter kan du fa atkomst till airman 
information om notebook-datorn, lankar till programvaruupp- 
dateringar och teknisk support online och annan support. 

Mer information om fonstret Hjalp- och supportcenter finns i 
avsnittet "Fa hjalp" i "Start". 
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Oppna Internet Explorer (Fn+F3) 

Med snabbtangenten Fn+F3 oppnar du Internet Explorer. Nar du 
har stallt in Internet eller natverkstjansterna och hemsidan i 
Internet Explorer, kan du anvanda snabbtangenten Fn+F3 for att fa 
snabb atkomst till hemsidan och Internet. 



Med snabbtangenten Fn+F4 vaxlar du bilden mellan de 
bildskarmsenheter som ar anslutna till uttaget for extern 
bildskarm eller s-videouttaget pa notebook-datorn. Om 
exempelvis en extern bildskarm ar ansluten till notebook-datorn, 
trycker du pa Fn+F4 flera ganger om du vill vaxla bilden mellan 
notebook-datorskarmen, den externa bildskarmen och en 
samtidig visning pa bade notebook-datorn och den externa 
bildskarmen. 

De fiesta externa bildskarmar tar emot videoinformation fran 
notebook-datorn med hjalp av den externa 
VGA-videostandarden. Med snabbtangenten Fn+F4 kan du aven 
vaxla bilderna mellan andra enheter som tar emot video- 
information fran notebook-datorn. 

Foljande 4 videooverforingstyper, med exempel pa enheter som 
anvander dem, stods av snabbtangenterna Fn+F4 : 

■ LCD (notebook-bildskarm) 

■ Extern VGA (de fiesta externa bildskarmar) 

■ S-video (TV-apparater, camcorders, VCR:er och video 
capture-kort med ingangar for s-video) 

■ Sammansatt video (TV-apparater, camcorders, VCR:er och 
video capture-kort med ingangsjack for sammansatt video) 



gfcv. Enheter for sammansatt video kan bara anslutas till notebook- 



Vdxla bildskarmar (Fn+F4) 




datorn nar den ar dockad i en extra HP Notebook-dator 
expansionsenhet. 
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Initiera vantelage (Fn+F5) 

Snabbtangenten Fn+F5 fabriksinstalleras for att initiera vantelage. 
Vantelage kan bara initieras medan notebook-datorn ar pasatt. 
Om notebook-datorn ar i vilolage maste du aterga fran vilolaget 
innan du kan initiera vantelaget. 

Du atergar fran vilolaget eller fran vantelaget genom att snabbt 
trycka pa strom-/vantelagesknappen. Mer information hur du 
anvander vantelaget och vilolaget finns i "Om vantelage, vilolage 
och avstangning" i kapitel 4. 

Information om hur du andrar funktionen for snabbtangenten 
Fn+F5 finns i avsnittet "Anvanda stromalternativ" i kapitel 4. 

Initiera QuickLock (Fn+F6) 

Med snabbtangenten Fn+F6 initierar du sakerhetsfunktionen 
QuickLock i operativsystemet. Med sakerhetsfunktionen 
QuickLock (snabblasning) i operativsystemet inaktiverar du 
tangentbordet och visar loggen pa skarmen. QuickLock 
inaktiverar inte styrplattan. 

Innan du kan anvanda QuickLock-funktionen maste du stalla in 
ett systemlosenord i Windows. Instruktioner finns i 
dokumentationen till operativsystemet. 

Nar du har stallt in ett Windows-systemlosenord: 

■ Initiera QuickLock genom att trycka pa Fn+F6. 

■ Avsluta QuickLock genom att ange systemlosenordet i 
Windows. 
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Minska skarmens ljusstyrka (Fn+F7) 

Med snabbtangenten Fn+F7 minskar du ljusstyrkan i 
notebook-datorn. Hall ned snabbtangenten om du vill minska 
ljusstyrkenivan stegvis. 

Oka skarmens ljusstyrka (Fn+F8) 

Med snabbtangenten Fn+F8 okar du ljusstyrkan i notebook-datorn. 
Hall ned snabbtangenten om du vill oka ljusstyrkenivan stegvis. 

Spela upp, pausa eller ateruppta uppspelningen 
av en ljud-CD eller -DVD (Fn+F9) 

Snabbtangenten Fn+F9 fungerar bara nar en ljud-CD eller -DVD 
ar isatt. Om ljud-CD:n eller -DVD:n 

■ inte spelar upp, trycker du pa snabbtangenten Fn+F9 sa borjar 
eller aterupptas uppspelningen. 

■ spelar upp, trycker du pa snabbtangenten Fn+F9 sa gors paus i 
uppspelningen. 

Stoppa en ljud-CD eller -DVD (Fn+FlO). 

Med snabbtangenten Fn+F10 stoppar uppspelningen av en 
ljud-CD eller -DVD som spelas upp. 
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Spela upp foregaende spar pa en ljud-CD 
eller-DVD (Fn+FII) 

Med snabbtangenten Fn+F11 spelas foregaende spar av en 
ljud-CD eller -DVD upp som spelar. 

Spela nasta spar pa en ljud-CD eller -DVD (Fn+F12) 

Med snabbtangenten Fn+F12 spelas nasta spar av en ljud-CD eller 
-DVD upp som spelar. 

Numeriska tangentbordet 

Det numeriska tangentbordet har 17 tangenter som kan anvandas 
som tangenter pa ett externt numeriskt tangentbord. 
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Quick Launch-knap par 

Med de tre Quick Launch-knapparna (snabbstart) kan du anvanda 
en tangentnedtryckning for att fa atkomst till ett program eller 
aktivera en tradlos natverksenhet. 




Komponent 


Beskrivning 


O Medieknapp 


Startar multimedieprogram. 


© Bildknapp 


Startar digitalt bildprogram. 


© Knapp for tradlost 


Satter pa eller stanger av tradlos 




natverksenhet. 



Du kan andra installningarna for Quick Launch-knapparna. Las i 
nasta avsnitt om hur du andrar tilldelningarna for dessa knappar 
till andra program. 
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Anvanda anpassade tilldelningar och 
scheman 

En Quick Launch-knapp kan omtilldelas till en Internet- eller 
natverksdestination eller till ett program eller en datafil. En Quick 
Launch-knapp kan exempelvis tilldelas for att oppna webblasaren 
med en favoritwebbsida eller for att oppna ett program som 
Microsoft Word, eller ett dokument som ett Excel-kalkylblad, pa 
en notebook-dator eller natverksenhet. 

Knapptilldelningar kan grupperas i scheman. Nar du valjer ett 
schema ar det bara knapptilldelningarna i det schemat som ar 
aktiva. Du staller in, andrar eller tar bort knapptilldelningar och 
scheman i fonstret for Quick Launch-knappar. 

Sa har programmerar du en Quick Launch-knapp: 

1. Valj Start > Alia program > Verktyg > Quick Launch. 

2. Pa Quick Launch-fliken klickar du pa den knapp som du vill 
programmera om. 

3. Skriv en etikett for knappen och valj sedan det program, det 
dokument, den mapp eller den webbplats som du vill att 
knappen ska oppna. 

Om du vill att en etikett ska visas pa skarmen nar du trycker pa en 
knapp ska du valj a detta alternativ pa fliken Onscreen Display 
(Visa pa skarmen). 
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Strom 

Innehall 

Valja en stromkalla 4-3 

Om vantelage, vilolage och avstangning 4-4 

Vantelage 4-4 

Vilolage 4-5 

Avstangning 4-6 

Initiera vantelage, 

vilolage eller stanga av 4-7 

Nar du lamnar arbetet 4-7 

Nar stromtillforseln ar osaker 4-7 

Anvanda IR eller enhetsmedia 4-8 

Anvanda standardstrominstallningar 4-8 

Identifiera stromkontroller och indikatorer 4-9 

Satta pa och stanga av notebook-datorn 

eller bildskarmen 4-10 

Anvanda nodavstangningsprocedurer 4-11 

Initiera eller aterga fran vantelage 4—12 

Initiera eller aterga fran vilolage 4-13 

Anvanda stromalternativ 4-14 

Batteridrift 4-17 

Identifiera stromlamporna 4-17 

Vaxla mellan batteristrom och extern strom 4-18 

Ladda ett batteri 4-18 

Kontrollera batteriets laddning 4-19 

Hantera lag batteriladdningsniva 4-19 
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Strom 



Atgarda lag batteriladdningsniva 4-20 

Kalibrera ett batteri 4-21 

Forvara ett batteri 4-24 

Installningar for batteribesparing 4-25 

Byta ut ett batteri 4-26 

Kasta ett anvant batteri 4-27 
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Vtilja en strdmkdlla 

Notebook-datorn kan koras pa intern strom fran ett batteri eller pa 
extern strom fran en natadapter och andra enheter. I foljande 
tabell beskrivs de basta stromkallorna for vanliga uppgifter. 



Uppgift 


Rekommenderad strom kail a 


Arbeta i de fiesta programvaror. 


■ Laddat batteri i notebook-datorn 

■ Extern strom via nagon av 
foljande enheter: 

□ Natadapter 

□ Extra expansionsenhet till 

HP Notebook-datorn 


Ladda eller kalibrera ett batteri 
i notebook-datorn. 


Extern strom via: 

■ Natadapter 

■ Extra expansionsenhet till 
HP Notebook-datorn 


Installera eller andra 
systemprogramvara eller 
skriva till en CD. 


Extern strom via: 

■ Natadapter 

■ Extra expansionsenhet till 
HP Notebook-datorn 





Varning! Den heir notebook-datorn har utformats for aft kunna kdra 
j_\ krdvande program med oinskrdnkt funktionalitet. Som ett resultat av 
dkad strdmfdrbrukning ar det normalt om datorn kdnns varm eller het 
ndr den anvdnds under langre perioder. Undvik potentiellt obehag eller 
brdnnskada genom att inte blockera luftventiler eller anvdnda 
notebook-datorn i kndet under langre tidsperioder. De delar pa 
notebook-datorn som dr atkomliga for anvdndaren foljer de 
temperaturgrdnser som har definierats av International Standard for 
Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). 
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Om vantelage, vilolage 
och avstangning 

I det har avsnittet beskrivs vantelage, vilolage och avstangning 
och hur du anvander dem. Vantelage och vilolage ar 
energibesparande funktioner som du sjalv eller systemet kan 
initiera. 

Vantelage 

I vantelaget minskas strommen till de systemkomponenter 
som inte anvands. Nar vantelage ar initierat sparas arbetet i 
RAM-minnet och skarmen toms. 

■ Det ar normalt inte nodvandigt att spara arbetet innan 
du initierar vantelage men det rekommenderas. 

■ Nar notebook-datorn ar i vantelage blinkar 
strom-/vantelageslampan. 

Nar du avslutar vantelaget visas informationen precis som den 
var nar vantelaget initierades. 

ASe upp! Du undviker en fullstdndig batteriurladdning genom att inte 
lamna notebook-datorn i vantelage under Itingre perioder. Anslut till en 
extern stromkdlla om notebook-datorn inte kommer att anvdndas under 
langre perioder. 



Systemet initieras inte fran vantelage om du ror vid styrplattan. 
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Viloldge 

Vilolaget tar en kopia av det aktuella systemminnet, sparar det 
pa harddisken och stanger sedan av notebook-datorn. Nar du 
avslutar vilolaget visas informationen precis som den var nar 
du gick in i vilolaget. 

Spara heist ditt arbete innan du initierar vilolaget, sa forhindrar 
du att data gar forlorade. Andra inte konfigurationen for 
notebook-datorn under vilolaget. 

ASe upp! Om konfigurationen for notebook-datorsystemet andras under 
vilolaget kan det bli omojligt att dterga fran vilolaget. Nar notebook-datorn 
ar i viloldge: 

■ Lagg inte till eller ta bort minnesmoduler. 

■ Satt inte i eller ta ut harddisken. 

■ Anslut inte eller koppla fran anslutningen av externa enheter. 

■ Satt inte i eller ta ut en CD- eller DVD-skiva. 

■ Satt inte i ett PC Card-kort, SD-minneskort, Memory Stick, Smart 
Media Card eller MMC. 



Om det inte gar att aterga fran vilolaget nar strommen har 
aterstallts till systemet, uppmanas du att radera aterstallningsdata 
och fortsatta med systemstarten. Data som inte har sparats gar 
forlorade. Om du har stallt in ett startlosenord, maste du ange 
det losenordet for att avsluta vilolaget. 

Vilolaget aktiveras som standard men kan inaktiveras. Du 
minskar risken for stromavbrott under en lag batteriladdningsniva 
genom att inaktivera vilolaget bara under en kalibrering av 
batteriet. 



ASe upp! Om vilolaget har inaktiverats och det uppstdr en kritiskt lag 
batteriladdningsniva i notebook-datorn, sparas inte systemminnet 
automatiskt. 
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Du verifierar att vilolage har aktiverats genom att valja Start > 
Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > Energialternativ > 
fliken Vilolage. Kontrollera att kryssrutan Aktivera stod for 
vilolage, ar markerad. 



Vilolaget visas inte som ett energialternativ i fonstret 
Energialternativ om laget har inaktiverats. 



Avstangning 

Under avstangningen stangs notebook-datorn av. Om du ska lata 
ett batteri sitta i notebook-datorn eller forvara det beror pa hur du 
arbetar. 

■ Om du later ett batteri sitta kvar i notebook-datorn kan 
batteriet laddas narhelst notebook-datorn ar ansluten till 
extern natstrom. Dessutom skyddas ditt arbete om 
stromavbrott skulle uppsta. 

■ Ett batteri som sitter i notebook-datorn laddas ur snabbare, 
aven om notebook-datorn ar avstangd, an ett batteri som har 
tagits ut fran notebook-datorn och forvarats pa en sval och 
torr plats. 
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Initiera vdnteldge, 
viloldge eller stdnga av 



I foljande avsnitt beskrivs nar du ska initiera vantelage eller 
vilolage och nar du ska stanga av notebook-datorn. 



Initiera vantelage for kortare stunder och vilolage for langre 
tidsperioder eller for att spara mer strom. 

Den tid som ett batteri stoder vantelage eller vilolage eller 
behaller en laddning varierar beroende pa notebook-datorns 
konfiguration och batteriets skick. 

■ Om du initierar vantelage rensas skarmen och mindre strom 
anvands an om du later notebook-datorn vara paslagen. 
Arbetet atergar omedelbart till skarmen nar du atergar fran 
vantelaget. Ett fulladdat batteri kan vara i vantelage under 
upp till 48 timmar. 

■ Om du initierar vilolage rensas skarmen och mycket mindre 
strom anvands an i vantelage. Det tar langre tid att aterga till 
arbete som har sparats i vilolage an det som har sparats i 
vantelage, men snabbare an att aterga manuellt efter att ha 
startat om notebook-datorn. Ett helt laddat nytt batteri stoder 
vanligtvis vilolage i flera veckor. 

Du forlanger batteriets livslangd nar notebook-datorn inte ska 
anvandas och ar frankopplad fran extern strom under en langre 
tid, genom att stanga av notebook-datorn, ta ut batteriet och 
forvara det pa en sval och torr plats. 



Om extern stromtillforsel ar osaker eller avbryts, t ex pa grund av 
aska, sparar du arbetet och initierar sedan vilolage eller stanger av 
notebook-datorn. 



Nar 



du lamnar arbetet 



Nar 



stromtillforseln ar osaker 
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Anvdnda IR eller enhetsmedia 

Vantelage och vilolage stor anvandningen av IR-kommunikation 
och enhetsmedia. 

■ Om notebook-datorn ar i vantelage eller vilolage kan du inte 
initiera en IR-overforing. 

■ Om vantelage eller vilolage av misstag initieras medan ett 
enhetsmedium (exempelvis en diskett, disk, CD eller DVD) 
anvands kan foljande ske: 

□ Uppspelningen kan storas. 

□ Ett varningsmeddelande kan visas: "Putting the computer 
into Hibernation or Standby may stop the playback. Do 
you want to continue?" (Om datorn forsatts i vilolage 
eller vantelage kan uppspelningen stoppas. Vill du 
fortsatta?) Valj No (Nej). 

□ Aterga fran vilolage eller vantelage genom att trycka pa 
strom-/vantelagesknappen. 

□ Ljud och video kan aterupptas eller du kan behova starta 
om enhetsmediet. 



ASe upp! Initiera inte vantelage eller vilolage medan du anvander 
enhetsmedia. Om du gor det kan det resultera i mojlig forsamring av 
video och ljud och forlust av ljud- och videouppspelningsfunktionalitet. 



Anvdnda standardstrdminstallningar 

I det har avsnittet beskrivs standardprocedurerna for vantelage, 
vilolage och avstangning och du far aven information om hur du 
satter pa och stanger av bildskarmen. 

Du kan andra flera av dessa installningar efter egna onskemal. 
Om du vill andra standardinstallningarna kan du lasa under 
"Anvanda stromalternativ", langre fram i det har kapitlet. 



4-8 



Start- och referenshandbok—Del 2 



Strom 



Identifiem stromkontroller och indikatorer 

I vantelage, vilolage och avstangningsprocedurer anvands 
foljande kontroller och indikatorer: 

© Strom/vantelagesknapp 

© Snabbtangenten for att initiera vantelage (Fn+F5) 
© Str6m-/vantelageslampa 




Identifiera kontroller och indikatorer for vantelage, vilolage och 
avstangning 
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Stitta pa och stanga av notebook-datorn 
eller bildskarmen 



Uppgift 


Procedur 


Resultat 


Satta pa 


Tryck pa 


■ 


Str6m-/vantelageslampan 


notebook- 


strom-/vantelagesknappen. 




tands. 


datorn. 


^ Om du trycker pa 
strom-/ 

vantelagesknappen 
atergar notebook- 
datorn till "pa" fran 
vantelage, vilolage 
eller avstangning. 


■ 


Operativsystemet lases in. 


Stang av 


Spara arbetet och avsluta 


■ 


Str6m-/vantelageslampan 


notebook- 


alia oppna program. Gor 




slacks. 


datorn.* 


sedan sa har: 


■ 


Operativsystemet stangs av. 




1 Tryck pa strom-/ 

vantelagesknappen och 


■ 


Notebook-datorn stangs av. 




folj anvisningarna pa 








skarmen (om sadana 








visas) for hur du stanger 








av notebook-datorn. 








—eller— 








■ Stang av 








notebook-datorn via 








operativsystemet: Valj 








Start > Stang av datorn > 








Stang av. 







*Om systemet inte svarar och du inte kan stanga av notebook-datorn med 
dessa procedurer, laser du i nasta avsnitt "Anvanda 
nodavstangningsprocedurer". 
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Anvdnda nodavstangningsprocedurer 

Om notebook-datorn inte svarar och du inte kan anvanda de 
vanliga avstangningsprocedurerna i Windows, kan du forsoka 
med foljande nodavstangningsprocedurer: 

■ Tryck pa ctrl+alt+delete. Valj Stang av och sedan Stang av i 
listan. 

■ Tryck pa och hall ned strom-/vantelagesknappen i minst 
4 sekunder. 

■ Koppla fran notebook-datorn fran extern strom och ta ut 
batteriet. Instruktioner om hur du tar ut batterier finns i 
avsnittet "Byta ut ett batteri", langre fram i det har kapitlet. 

ASe upp! Om du anvdnder nodavstangningsprocedurer resulterar detta 
i att data som inte har sparats gar forlorade. 
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Initiera eller aterga fran vantelage 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Initiera Nar notebook-datorn ar pasatt 

vantelage anvander du nagon av foljande 

procedurer: 

■ Tryck pa snabbtangenten 
Fn+F5. 

■ Valj Start > Stang av 
datorn > Vantelage. 



Lampan 

strom/vantelage blinkar. 
Skarmen rensas. 



Lat vantelaget 
initieras 



Aterga fran 
anvandar- eller 
systeminitierat 
vantelage. 



Om notebook-datorn kors 
pa batterier initieras 
vantelage om 
notebook-datorn varit 
inaktiv under 10 minuter 
(standardinstallning). 

Om notebook-datorn kors 
pa extern strom initieras 
inte vantelaget. 

Andra installningar for 
strom och timeout i fonstret 
Energialternativ. 

Tryck pa strom-/ 
vantelagesknappen. 



Lampan 

strbm/vantelage blinkar. 
Skarmen rensas. 



Lampan for 

strom/vantelage tands. 

Informationen aterstalls 
till skarmen. 
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Initiera eller aterga fran vilolage 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Strom-/ 

vantelageslampan 
slacks. 

Skarmen rensas. 



Initiera vilolage Nar notebook-datorn ar pasatt 
anvander du nagon av foljande 
procedurer: 

■ Tryck snabbt pa 
strom-/vantelagesknappen. 

■ Valj Start > Stang av >Vilolage. 
(Om alternativet Vilolage inte 
visas trycker du pa Skift 
-tangenten.) 

<^ Om notebook-datorn ar i 
vantelage maste du aterga 
fran vantelaget innan du 
kan initiera vilolage. 



Lat systemet 
initiera vilolage 
(med vilolaget 
aktiverat) 



Aterga fran 
anvandar- eller 
systeminitierat 
vilolage. 



■ Om notebook-datorn kors pa 
batteri initieras vilolaget om 
notebook-datorn har varit inaktiv 
efter 30 minuter eller nar ett eller 
flera batterier nar en kritiskt lag 
batteriladdningsniva. 

■ Om notebook-datorn kors pa 
extern strom initieras inte 
vilolage. 

■ Andra installningar for strom och 
timeout i fonstret 
Energialternativ. 

Tryck pa 

strom-/vantelagesknappen. 

Om vilolage har initierats 
pa grund av en kritiskt lag 
batteriladdningsniva 
ansluter du extern strom 
eller satter i ett laddat 
batteri innan du trycker 
pa strom-/ 
vantelagesknappen. 



Strom-/ 

vantelageslampan 
slacks. 

Skarmen rensas. 



Lampan for strom/ 
vantelage tands. 

Informationen 
aterstalls till 
skarmen. 
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An van da strdmalternativ 

Flera av standardstrominstallningarna exempelvis timeouts och 
alarm kan andras i fonstret Energialternativ. Du kan t ex stalla in 
en ljudvarning som varnar dig nar batteriet nar lag 
batteriladdningsniva. 

Som standard galler foljande nar notebook-datorn ar pasatt: 

■ Om du trycker snabbt pa strom-/vantelagesknappen initieras 
vilolaget. 

■ Om du trycker pa snabbtangenten Fn+F5 aven kallad 
"viloknappen" i operativsystemet, initieras vantelaget. 

■ I vissa modeller stangs bildskarmen av med 
bildskarmsstrombrytaren. Denna strombrytare aktiveras nar 
du stanger bildskarmen. 

Anvanda fonstret Energialternativ 

Sa har andrar du funktionen for strom-/vantelagesknappen, 
snabbtangenten Fn+F5 eller bildskarmsstrombrytaren: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ > fliken Avancerat. 

□ Du andrar strom-/vantelagesknappens funktion genom att 
valja en funktion i listan Nar jag slar pa eller av datorns 
strombrytare. 

□ Du andrar funktionen for snabbtangenten Fn+F5 genom 
att valja en funktion i listan Nar jag trycker pa 
vila-knappen pa datorn. 

□ Du andrar funktionen for bildskarmens strombrytare 
genom att valja en funktion i listan Nar jag stanger locket 
pa den barbara datorn. 

2. Klicka pa OK. 



<sfc^ Vilolagesfunktionen ar tillganglig i listorna for 

strom-/vantelagesknappen, viloknappen och bildskarmen bara om 
vilolaget ar aktiverat. 
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Visa ikonen Batterimatare 

Ikonen Batterimatare andrar form for att visa om notebook-datorn 
kors pa batteri eller extern natstrom. Klicka pa ikonen for att visa 
fonstret Energialternativ. 

Sa har visar eller doljer du ikonen Batterimatare i Aktivitetsfaltet: 

1 . Oppna fonstret Energialternativ. 

2. Klicka pa fliken Avancerat. 

3. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa ikon i 
Aktivitetsfaltet. 

4. Klicka pa OK. 

Om du inte kan se en ikon som du har placerat i Aktivitetsfaltet 
kan ikonen vara dold. Valj pilen eller den vertikala stapeln i 
Aktivitetsfaltet och expandera den for att visa ikonerna. 
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Sttilla in eller andra ett energischema 

Pa fliken Energischema i fonstret Energialternativ tilldelas 
stromnivaer till systemkomponenter. Du kan tilldela olika 
scheman beroende pa om notebook-datorn kors pa batteri eller 
extern natstrom. 

Du kan i stallet stalla in ett energischema som initierar vantelage 
eller stanger av bildskarmen eller harddisken efter ett tidsintervall 
som du anger. 

Sa har staller du in ett energischema: 

1 . Oppna fonstret Energialternativ > fliken Energischema. 

2. Valj det energischema som du vill redigera och justera 
alternativen i listan pa skarmen. 

3. Valj Verkstall. 
Anvanda ett sakerhetsldsenord 

Du kan lagga till en sakerhetsfunktion dar du uppmanas att ange 
ett losenord nar notebook-datorn satts pa eller atergar fran 
vantelage eller vilolage. 

Du staller in en losenordsprompt pa fliken Avancerat i fonstret 
Energialternativ. Markera kryssrutan Fraga efter losenord nar 
datorn gar ur vantelage, och klicka pa OK. 
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Batteridrift 

Identifiera strdmlamporna 

Batteriprocedurerna refererar till lamporna pa framsidan enligt 
nedan 




Komponent 


Beskrivning 


O Strdrrv/vantelageslampa 


Tand nar notebook-datorn tillfors strom. 


© Batterilampa 


■ Tand nar ingen natstrom tillfors och 




notebook-datorn kors pa batteri. 




■ Blinkar nar batteriet inte fungerar och 




kanske behover bytas ut. 


© Natstromslampa 


Tand nar notebook-datorn ar ansluten till 




natstrom. 




<^ Nar natstrom tillfors laddas 




batteriet. 
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Vtixla mellan batteristrom och extern strom 

Notebook-datorn vaxlar mellan natstrom och batteristrom 
beroende pa om extern natstromskalla ar tillganglig eller ej. 
Natstrom valjs alltid i forsta hand. Om notebook-datorn 
innehaller ett laddat batteri och kors pa extern natstrom vaxlar 
notebook-datorn till batteri bara om natadaptern kopplas fran 
notebook-datorn. 

Om du later ett batteri sitta kvar i notebook-datorn kan batteriet 
laddas narhelst notebook-datorn ar ansluten till extern natstrom. 
Dessutom skyddas ditt arbete om stromavbrott skulle uppsta. A 
andra sidan laddas ett batteri som sitter i notebook-datorn 
langsamt ur aven nar notebook-datorn ar avstangd. 

Du forlanger batteriets livslangd genom att ta ut och forvara 
batteriet om du inte ska anvanda notebook-datorn pa 2 veckor 
eller langre. Detaljer finns i "Forvara ett batteri" langre fram i det 
har kapitlet. 

Lad da ett batteri 

Batteriet laddas nar notebook-datorn ar ansluten till extern strom 
via en natadapter. 

Batteriet laddas nar notebook-datorn stangs av eller satts pa, men 
laddas snabbast nar notebook-datorn ar avstangd. Nar 
notebook-datorn ar pasatt blir laddningstiderna langre och 
varierar beroende pa systemaktivitet. 
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Kontrollem batteriets laddning 

Fa korrekt laddningsinformation 

Sa har okar du precisionen i alia batteriladdningsvisningar: 

■ Lat batteriet laddas ur helt innan du laddar det. 

■ Ladda batteriet fullt. Aven ett nytt batteri kan visa felaktig 
laddningsinformation om det inte har laddats fullt. 

■ Om du laddar batteriet fullt och sedan laddar ur det minskar 
behovet av att kalibrera batteriet. 

Visa laddningsinformation 

Du visar information om batteriladdning pa skarmen genom att 
valja Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhall > 
ikonen Energialternativ > fliken Batterimatare. 

Batterimataren visar batteriets status uttryckt bade i procent 
och tid: 

■ Procentsatsen visar mangden laddning som aterstar i 
batteriet. 

■ Tiden visar den ungefarliga kortiden som aterstar i batteriet 
om batteriet fortsdtter att ge strom pa nuvarande nivd. Tiden 
som finns kvar minskar exempelvis om du borjar spela en 
DVD och okar om du slutar spela DVD:n. 

Hantera lag batteriladdningsniva 

En del varningar for laga batteriladdningsnivaer och systemsvar 
kan andras i fonstret Energialternativ i operativsystemet. I detta 
avsnitt beskrivs varningarna och systemsvaren som har 
fabriksinstallts. De installningar som har gjorts i fonstret 
Energialternativ paverkar inte lampor. 
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Identifiera lag batteriladdningsniva 

I det har avsnittet beskrivs hur du identifierar laga och kritiskt 
laga batteriladdningsnivaer. 

Lag batteriladdningsniva 

Nar ett batteri som enda stromkalla till notebook-datorn nar en 
lag batteriladdningsniva (5 procent av full laddning), blinkar 
batterilampan. 

Kritiskt lag batteriladdningsniva 

Om en lag batteriladdningsniva inte atgardas gar notebook-datorn 
in i ett tillstand av kritiskt lag batteriladdningsniva (3 procent av 
full laddning). 

Nar en kritiskt lag batteriladdningsniva har uppstatt sker foljande: 

■ Om vilolage ar aktiverat och notebook-datorn ar pasatt eller i 
vantelage, initieras vilolaget. 

■ Om vilolage ar inaktiverat och notebook-datorn ar pasatt eller 
i vantelage, forblir notebook-datorn i vantelage och stangs 
sedan av och arbete som inte har sparats gar forlorat. 

Du verifierar att vilolage inte har inaktiverats genom att 
kontrollera att kryssrutan Aktivera stod for vilolage, pa fliken 
Vilolage ar markerad. Du far atkomst till fliken genom att valja 
Start Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > ikonen 
Energialternativ. 

Atgdrda lag batteriladdningsniva 



ASe upp! Om notebook-datorn har natt en kritiskt lag 
batteriladdningsniva och har borjat initiera vilolage, ska du inte tillfora 
strom forrcin lampan for strom/ vantelage har slackts. 



Nar extern strom ar tillganglig 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar extern strom tillfors 
genom att ansluta natadaptern. 
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Nar det finns ett laddat batteri 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar det finns ett laddat 
batteri genom att stanga av notebook-datorn eller initiera 
vilolage, satta i ett laddat batteri och sedan satta pa 
notebook-datorn. 

Nar det inte finns nagon stromkalla 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar det inte finns nagon 
stromkalla genom att initiera vilolage eller spara ditt arbete och 
stanga av notebook-datorn. 

Nar det inte gar att avsluta vilolaget 

Sa har atgardar du en lag batteriladdningsniva nar det inte finns 
tillrackligt med strom for att notebook-datorn ska kunna avsluta 
vilolaget: 

1. Satt i ett laddat batteri eller anslut till extern strom. 

2. Avsluta vilolaget genom att snabbt trycka pa 
strom-/vantelagesknappen. 

Ka lib rem ett batteri 
Nar du ska kalibrera 

Aven om ett batteri anvands mycket ska det inte behova kalibreras 
mer an en gang per manad. Du behover inte kalibrera ett nytt 
batteri for att anvanda det. Kalibrera batteriet vid foljande 
tillf alien: 

■ Nar batteriladdningsvisningar verkar felaktiga. 

■ Om du marker en betydande forandring av batteridriftstiden. 

■ Nar batteriet inte har anvants pa en manad eller langre. 
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Kalibrera batteriet 

Innan du kan kalibrera ett batteri maste du ladda det fullt, ladda ur 
det helt och sedan ladda om det helt igen. 

Ladda batteriet 

Ladda batteriet nar notebook-datorn anvands. Sa har laddar du 
batteriet: 

1. Satt i batteriet i notebook-datorn. Instruktioner finns i "Byta 
ut ett batteri" langre fram i detta kapitel. 

2. Anslut notebook-datorn till extern strom. (Batterilampan ar 
tand nar batteriet laddas.) 

3. Lat notebook-datorn vara ansluten till extern strom tills 
batteriet ar helt laddat. (Batterilampan slacks.) 

Ladda ur batteriet 

Vilolaget aktiveras som standard men kan inaktiveras. Innan du 
borjar en fullstandig urladdning av batteriet maste du inaktivera 
vilolaget. Du inaktiverar vilolaget genom att valja Start > 
Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > Energialternativ > 
fliken Vilolage. Avmarkera kryssrutan Aktivera stod for vilolage. 

ASe upp! Om du vill Icimna notebook-datorn obevakad under 
urladdningen bor du spara arbetet innan du startar urladdningen. 

Sa har laddar du ur ett batteri helt: 

1 . Valj energiikonen i Aktivitetsf altet eller valj Start > 
Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhall > 
ikonen Energialternativ > fliken Energischema. 

2. Notera alia installningar i kolumnen Ar ansluten, och alia 
installningar i kolumnen Kors pa batterier, sa att du kan 
aterstalla dem efter kalibreringen. 

3. Anvand listan for att stalla in alternativen i bada kolumnerna 
till Aldrig. 

4. Klicka pa OK. 
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5. Koppla bort notebook-datorn fran natstrom men stang inte 
av den. 

6. Kor notebook-datorn pa batten tills batteriet ar helt urladdat. 
Nar batteriet ar helt urladdat slacks batterilampan och 
notebook-datorn stangs av. 

Om du anvander notebook-datorn da och da under urladdningen 
och har stallt in energibesparande timeout-varden kan du forvanta 
dig foljande prestanda fran systemet under urladdningen: 

■ Bildskarmen stangs inte av automatiskt. 

■ Harddiskhastighet minskar inte automatiskt medan 
notebook-datorn ar overksam. 

■ Systeminitierat vantelage sker inte. 

Ladda om batteriet 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och lat 
notebook-datorn vara ansluten tills batteriet ar fulladdat 
och batterilampan har slackts. 

Du kan anvanda notebook-datorn medan batteriet laddas 
om men batteriet laddas snabbare om den ar avstangd. 

2. Valj ikonen Energi i Aktivitetsfaltet eller valj Start > 
Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhall > 
ikonen Energialternativ > fliken Energischema. 

3. Ange de installningar som du noterade for posterna i 
kolumnen Ar ansluten och kolumnen Kors pa batterier. 

4. Klicka pa OK. 

ASe upp! Near kalibreringen ar klar aktiverar du viloldget igen: Valj 
Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > Energialternativ > 
fliken Vilolage och markera sedan Aktivera stod for viloldge. 
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Forvara ett batten 

Om notebook-datorn inte ska anvandas och ar frankopplad under 
langre tid an tva veckor bor du ta ut batteriet och forvara det pa 
annan plats. 

ASe upp! Undvik skada pd batteriet genom att inte utsdtta det for hog 
temperatur under en langre tid. 



Vid hoga temperaturer paskyndas den automatiska urladdningen i 
ett forvarat batteri. Forlang laddningen hos ett forvarat batteri 
genom att placera det pa en sval, torr plats. 

Anvand foljande tabell for att uppskatta hur lange du sakert kan 
forvara ett batteri. De forvaringstider som listas baseras pa ett 
batteri som har 50 procent av full laddning kvar. Ett fullt laddat 
batteri kan forvaras langre utan risk. 



Temperaturintervall 


Temperaturintervall 




°C 


°F 


Saker lagringstid 


46°-60° 


115°-140° 


Mindre an 1 manad 


26°^5° 


79°-113° 


Hogst 3 manader 


0°-25° 


32°-77° 


1 ar 
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Installningar for batteribesparing 

Med foljande installningar och procedurer for batteribesparing 
forlangs batteriets anvandningstid: 

■ Stang av tradlosa anslutningar och stang av anslutningar for 
lokalt natverk nar du inte anvander dem. 

■ Koppla bort notebook-datorn fran externa enheter som 
anvander strom fran notebook-datorn. Batteriets driftstid 
paverkas inte av externa enheter som ar isatta i en extern 
stromkalla. 

■ Stoppa eller ta ut de PC Card-kort som du inte anvander. Mer 
information finns i avsnittet "Anvanda ett PC Card-kort" i 
kapitel 8. 

■ Inaktivera eller ta ut ett digitalt minneskort (SD-minneskort, 
MultiMediaCard, Memory Stick eller SmartMedia) som du 
inte anvander. 

■ Minska bildskarmens ljusstyrka. 

■ Sank systemvolymen. 

■ Stang av en enhet som ar ansluten till s-videouttaget. 

■ Initiera vantelage eller vilolage eller stang av 
notebook-datorn om du lamnar arbetet. 

■ Valj en kort vantetid, 5 minuter eller kortare, for 
bildskarmens timeout. Du andrar timeoutinstallningarna 
for bildskarmen genom att valj a Start > Kontrollpanelen > 
ikonen Prestanda och underhall > ikonen Energialternativ > 
fliken Batterimatare. Valj en kort tidsangivelse i listan Stang 
av bildskarmen och valj sedan OK. 
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Byta ut ett batteri 



ASe upp! Du forhindrar att information gar forlorad nar du tar ut ett 
batteri som enda stromkalla genom att initiera vilolage eller stanga av 
notebook-datorn innan du tar ut batteriet. 



Sa har byter du batteri: 

1 . Vand notebook-datorn upp och ned. 

□ Ta ut ett batteri genom att fora pa batteriets 

frigoringssparr O. (Batteriet lutas uppat.) Dra sedan ut 
batteriet fran batteriplatsen ©. 




Ta ut ett batteri 



4-26 



Start- och referenshandbok—Del 2 



Strom 



□ Du satter i ett batteri genom att satta i batteriets 

inriktningsflik pa notebook-datorns inriktningsplats och 
sedan luta batteriet nedat tills det klams pa plats. 




Satta i ett batteri 

2. Du atergar fran vilolaget eller satter pa notebook-datorn 
genom att trycka pa strom-/vantelagesknappen. 



Kasta ett anvdnt batteri 



x 



Battefii net 



Information om hur du atervinner eller kasserar ett 
anvant batteri finns i handboken Sdkerhet och 
foreskrifter pa CD:n Documentation Library. 
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Om enheter 

Harddisk och optiska enheter kan variera beroende pa modell. 
Dessutom kan en del notebook-datorer ha en diskettenhet 
och/eller en HP USB Digital Drive. 

Ltigga till en enhet i systemet 

Du kan lagra data pa enheter och anvanda dessa data. Du kan 
lagga till en extra extern enhet till systemet genom att ansluta den 
till nagot av USB (Universal Serial Bus)- eller 1394-uttagen pa 
notebook-datorn. 

Ytterligare dataforvaring kan laggas till med digitala media 
inklusive Secure Digital-minneskort, Multimedia-kort, Smart 
Media och Memory Stick. 

Typer av enheter 

Harddiskar ar avsedda for lagring av datafiler och programvara 
som systemfiler, program och drivrutiner. En harddisk kallas 
ibland for en hdrddiskenhet. 

Optiska enheter inkluderar CD-ROM- och DVD-ROMenheter. 
Optiska enheter stoder DVD:er och/eller CD:ar, ofta kallade 
skivor som anvands for att lagra eller transportera data och spela 
upp musik och firmer. DVD:er har hogre kapacitet an CD:ar. 
Notebook-datorn kan lasa eller skriva till optiska enheter enligt 
beskrivningen i foljande tabell. 



Optisk enhet 


Lasa 


Skriva 


CD-ROM- och DVD-ROMenhet 


Ja 


Nej 


DVD/CD-RW-kombinationsenhet 


Ja 


Ja 


DVD+RW/R- och 


Ja 


Ja 


CD-RW-kombinationsenhet 







Diskettenheter stoder disketter, som anvands for att lagra eller 
transportera sma mangder data. Med notebook-datorn kan du lasa 
eller skriva till valfri diskett. En diskettenhet kallas ibland for en 
floppydiskenhet. 
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Skotsel av enheter 

Enheter ar omtaliga notebook-datorkomponenter som maste 
hanteras varligt. Foljande forsiktighetsatgarder galler alia enheter. 
Ytterligare forsiktighetsatgarder fmns i respektive procedurer. 

/\ Se upp! Sd heir forhindrar du skada pd notebook-datorn eller en enhet: 
^ — ^ ■ Hantera en enhet varsamt. Tappa den inte. 

■ Nar du satter i en enhet behover du bara trycka till for att fd den 

pd plats. Overdrivet tryck kan skada kontakterna pd enheten. 

I Spraya inte en enhet med rengoringsmedel eller annan vatska eller 
utsatt den for extrema temperaturer. 

■ Ta inte bort den primdra hdrddisken (hdrddisken pd 
hdrddiskplatsen) utom for reparationer eller nar den ska bytas ut. 

■ Elektrostatiska urladdningar kan orsaka skada pd elektroniska 
komponenter. Sd heir forhindrar du att statisk elektricitet skadar 
notebook-datorn eller en enhet: 

□ Se till att du inte ar laddad med statisk elektricitet innan du 
hanterar en enhet, genom att rora vid ett jordat metallobjekt och 

□ Undvik att rora vid kontakterna pd en enhet. Mer information om 
hur du undviker elektrostatisk skada finns i handboken Sakerhet 
och foreskrifter pd CD:n Documentation Library . 

■ Undvik att utsatta en hdrddisk eller diskett for enheter med 
magnetiska fait. Sakerhetsenheter med magnetiska fait inkluderar 
sakerhetsutrustning pd flygplatser som du passerar gdende och 
handburen sakerhetsutrustning. Sakerhetsutrustning pd flygplatser 
som kontrollerar kabinbagage, vanligtvis medan bagaget placeras 
pd ett lopande band, anvander rontgen i sta Met for magnetism 
vilket inte skadar en hdrddisk eller diskett. 

■ Om du postar en enhet bor du skicka den i en forpackning som 
skyddar mot stotar, vibration, temperatur och mycket fukt. Mark 
paketet med "FRAGILE". 



■A. Se upp! Sd heir forhindrar du skada pd enhetsmedia: 
^ — ^ ■ Oppna inte metalluckan pd en diskett eller ror vid disken i 
diskettfodralet. 

■ Utsatt inte en diskett for ett starkt magnetiskt fait exempelvis 
sakerhetsfaltet som anvands av en sakerhetsutrustning som du 
passerar gdende eller handburen sakerhetsutrustning. 

I Rengor CD- och DVD-skivor bara med det rengoringsmedel som ar 
avsett for dessa skivor och som kan kopas hos de fiesta 
dterforsaljare av elektronikutrustning. 
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Harddisk 

I det har avsnittet beskrivs den primara harddisken i 
notebook-datorn. 

Identifiera aktivitetslampan for harddisken 

Harddiskens aktivitetslampa tands nar den interna harddisken 
anvands. 




Identifiera aktivitetslampan for harddisken 
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Byta ut den interna harddisken 

Harddisken som sitter pa harddiskplatsen ar den interna 
harddisken. Ta bara bort den interna harddisken om den ska 
repareras eller bytas ut. 

ASe upp! Forhindra att systemet inte svarar och att arbete gar forlorat 
genom att forst utfora foljande innan du borjar den heir proceduren: 

■ Spara arbetet, stang alia oppna program och stang av 
notebook-datorn. 

I Koppla bort notebook-datorn fran extern strom och ta ut batteriet. 

1 . Spara arbetet och avsluta alia oppna program. 

2. Stang av notebook-datorn och stang bildskarmen. 

3. Koppla fran notebook-datorn fran extern strom. 

4. Ta ut batteriet. 

5. Vand notebook-datorn upp och ned. 

6. Ta bort de fyra stodskruvarna till harddisken fran 
harddiskplatsen. 




Ta bort stodskruvarna som haller harddisken pa plats 
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7. Ta bort harddisklocket O. 

8. Med handtaget lossar du harddisken genom att fora 
harddisken mot notebook-datorns kant © och sedan ta ut den 
fran harddiskplatsen ©. 




Ta bort en intern harddisk 
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9. Du satter i en harddisk genom att sanka ned den pa 
harddiskplatsen O och sedan fora den bort fran 
notebook-datorns kant tills den sitter pa plats ©. Sank 
ned harddisklocket pa harddiskplatsen ©. 




Satta i en intern harddisk 
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10. Om du har satt i en harddisk satter du tillbaka de fyra 
skruvarna som nailer den pa plats. (Om du tog bort en 
harddisk utan att satta i en ny, forvarar du skruvarna pa 
en saker plats.) 




Satta tillbaka stodskruvarna som haller harddisken pa plats 
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Optisk enhet 



ASe upp! Du undviker att fel uppstdr under uppspelning eller skador pd 
optiska media genom att stoppa CD:n eller DVD:n och avsluta 
mediaprogram innan du scatter i eller tar ut en optisk enhet. 



IS att a i en optisk skiva 

1. Satta pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet © pa enhetspanelen 
for att mata ut facket och dra ut det helt ©. 

3. Placer a en CD eller ensidig DVD i facket med etiketten 
uppat. 

4. Tryck ned skivan forsiktigt pa spindeln i facket © tills skivan 
sitter pa plats. Hall skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. 
(Om mediafacket inte ar fullt utdraget lutar du skivan sa att 
den ligger over spindeln och trycker den sedan pa plats.) 

5. Stang mediafacket ©. 
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Ta ut en optisk skiva (med strom) 

1. Satt pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet © pa enhetspanelen 
for att mata ut mediafacket och dra ut det helt ©. 

3. Ta ut skivan fran facket genom att forsiktigt trycka nedat pa 
spindeln medan du fattar skivan i kanterna och drar uppat ©. 
Hall skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. Om 
mediafacket inte ar helt utdraget lutar du pa skivan nar du 
tar ut den. 

4. Stang mediafacket. 

5. Lagg skivan i dess fodral. 




Ta ut en optisk skiva fran den optiska enheten nar strom ar 
tillganglig 
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Ta ut en optisk skiva (utan strom) 

Om notebook-datorn ar avstangd eller om ingen strom tillfors 
fungerar inte frigoringsknappen pa den optiska enheten. Sa har 
tar du ut en skiva fran en optisk enhet utan att anvanda 
frigoringsknappen : 

1. Satt i ena anden av ett gem i frigoringsfordjupningen O pa 
enhetens frontpanel. 

2. Tryck forsiktigt pa gemet tills mediafacket frigors och dra 
sedan ut det i sin fulla langd ©. 

3. Ta ut skivan fran facket genom att forsiktigt trycka nedat pa 
spindeln medan du fattar skivan i kanterna och drar uppat ©. 
Hall skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. Om 
mediafacket inte ar helt utdraget lutar du pa skivan nar 

du tar ut den. 

4. Lagg skivan i dess fodral. 




Ta ut en optisk skiva fran den optiska enheten nar strom inte ar 
tillganglig 



Start- och referenshandbok—Del 2 



5-1 1 



Enheter 



Spela upp en optisk skiva 

Du kan spela upp en CD i en CD-ROM- eller DVD-ROMenhet. 
Du kan dock bara spela upp en DVD i en DVD-ROMenhet. 

Informationen i det har avsnittet galler de fiesta optiska enheter 
och de fiesta programvaror for optiska enheter. Information om 
specifika programvaror for skivor inklusive Windows Media 
Player, WinDVD och hjalpprogrammet for att skapa CD-skivor 
som medfoljer notebook-datorn, finns i "Anvanda 
multimedieprogramvara" i kapitel 6. 

Visa innehallet pa en optisk skiva 

Nar du satter i en CD eller DVD i systemet kan mediet spelas 
upp, innehallet visas, ingen atgard vidtas eller en svarsprompt 
visas pa skarmen. Du kan valja hur du vill att notebook-datorn 
ska reagera nar ett medium satts i, genom att anvanda funktionen 
for automatisk uppspelning i operativsystemet. 

Nar automatisk uppspelning har aktiverats hanterar 
notebook-datorn i de fiesta fall foljande procedurer enligt nedan: 

■ Du forhindrar att en ljud-CD oppnas nar automatisk 
uppspelning ar aktiverat for enheten som innehaller mediet, 
genom att trycka pa skifttangenten samtidigt som du satter i 
CD:n. 

■ Sa har visar du innehallet pa en skiva nar innehallet inte 
visas med funktionen for automatisk uppspelning. 

1. S att i ski van i enheten. 

2. Valj Start > Kor och skriv sedan: 
x: 

dar x = beteckningen for enheten med skivan. 

3. Tryck pa Retur. 
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Skydda uppspelning 

ASe upp! Om du scatter i eller tar bort en enhet medan ett 
multimedieprogram kdrs kan detta stoppa eller avbryta uppspelningen. 



ASe upp! Om du initierar vdnteldge eller vilolage medan du spelar upp 
media i en enhet kan uppspelningen stoppas eller kvaliteten pd 
uppspelningen fdrsdmras. 



Om vantelage eller vilolage av misstag initieras under en 
uppspelning: 

■ Om det har varningsmeddelandet visas - "Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the playback. 
Do you want to continue?" (Om datorn forsatts i vilolage 
eller vantelage kan uppspelningen stoppas. Vill du fortsatta?) 
valjer du Nej. (Ljud och video aterupptas eller du kan behova 
starta om skivan.) 

■ Om vantelage eller vilolage initieras och inga 
varningsmeddelanden visas atergar du fran vilolage eller 
vantelage genom att snabbt trycka pa 
strom-/vantelagesknappen och sedan starta om skivan. 

Observera copyright-varningen 

Det ar ett brott mot gallande copyright-lagar att gora otillatna 
kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, 
filer, TV- och radioutsandningar och ljudupptagningar. Denna 
notebook-dator far ej anvandas i sadana syften. 
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Stall a in startordningen 

Notebook-datorn startar som standard fran den interna 
harddisken. Du kan ange att notebook-datorn ska starta fran en 
startbar CD eller DVD i den optiska enheten. En startbar CD eller 
DVD innehaller filerna som kravs for att notebook-datorn ska 
kunna starta och fungera riktigt. I en del modeller kan du aven 
starta fran en enhet som ar ansluten till notebook-datorn via USB. 

Gor startinstallningar i Setup-hjalpprogrammet. Setup- 
hjalpprogrammet ar inte ett Windows-hjalpprogram och du kan 
inte anvanda styrplattan i det. Information om hur du anvander 
Setup-hjalpprogrammet fmns i avsnittet "Anvanda 
Setup-hjalpprogrammet" i kapitel 9. 
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J u stem volymen 

Du justerar volymen med ljudknapparna pa notebook-datorn eller 
med volymkontrollprogrammet. Om du anvander 
ljudavstangningsknappen asidosatts alia ljudinstallningar i 
programmet. 

Ativan da volymknapparna 

Sa har justerar du volymen med ljudknapparna: 

■ Du sanker volymen genom att trycka pa knappen for 
sankning av volym O. 

■ Om du vill stanga av eller aterstalla ljudet trycker du pa 
avstangningsknappen ©. 

■ Du hojer volymen genom att trycka pa knappen for hojning 
av volym ©. 




Identifiera ljudknapparna 
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Ativan da volymkontrollen 

Sa har placerar du volymkontrollikonen i Aktivitetsfaltet: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Ljud, tal och ljudenheter > 
ikonen for ljud och ljudenheter > fliken Volym. 

2. Markera kryssrutan Placera volymikonen i Aktivitetsfaltet. 

Justera volymen genom att klicka pa ikonen for volymkontroll. 
Hoj eller sank volymen genom att klicka pa reglaget och dra det 
sedan uppat eller nedat. Dampa eller aterstall volymen genom att 
markera eller avmarkera kryssrutan Ljud av. 



Om du inte kan se en ikon som du har placerat i Aktivitetsfaltet 



kan ikonen vara dold. Valj pilen eller den tjocka vertikala stapeln 
i Aktivitetsfaltet och expandera den for att visa ikonerna. 
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An van da hogtalarna 

De inbyggda hogtalarna spelar upp ljud i stereo fran program, 
operativsystemet, spel, enhetsmedia, Internet och andra kallor. 



g^. Om en extern enhet t ex ett headset ansluts till utgangsjacket for 
ljud, inaktiveras de inbyggda hogtalarna. 




Identifiera de inbyggda hogtalarna 
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Ansluta en ljudenhet 



AVarning! Minska risken for horselskada genom att sanka volymen 
innan du scatter pa dig horlurarna eller headset. 



ASe upp! Minska risken for eventuell skada pd en extern enhet genom 
att inte satta i en enkanalskontakt for monoljud i jacket for ljudutgang. 



Identifiera ljudjacken 

Det firms tva ljudjack i notebook-datorn: 

■ Mikrofonjacket O, ibland kallat ingdngsjacket, ansluter en 
extra mono- eller stereomikrofon. 

■ Jacket for ljudutgang ©, kallas ibland for utgdngsjack, 
ansluter headset, horlurar eller externa stereohogtalare. 




Identifiera ljudjacken 
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Anvanda mikrofonjacket 

Nar du ansluter en mikrofon till mikrofonjacket, anvand en 
mikrofon for monoljud med en kontakt pa 3,5 mm. En 
kondensatormikrofon (monoljud) rekommenderas. 

■ Om du ansluter en stereomikrofon spelas vanster kanalljud 
in pa bada kanalerna. 

■ Om du ansluter en dynamisk mikrofon kanske den 
rekommenderade kansligheten inte kan uppnas. 

Anvand jacket for ljudutgang 

Jacket for ljudutgang anvands aven for att ansluta ljudfunktionen 
for en ljud-/videoenhet exempelvis en TV eller VCR. 

Tank pa foljande nar du ansluter en enhet till jacket for 
ljudutgang: 

□ Anvand bara en 3,5-mm kontakt. 

□ Den basta ljudkvaliteten far du om du anvander horlurar 
pa 24 till 32 ohm. 

□ De inbyggda hogtalarna inaktiveras. 
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Ansluta en s-videoenhet 
Ansluta ljudet 

Uttaget for s-video stoder bara videosignaler. 

Om du staller in en konfiguration som kombinerar ljud- och 
videofunktioner exempelvis uppspelning av en DVD pa 
notebook-datorn och visning pa TV:n, behover du en vanlig 
3,5 mm ljudkabel som du hittar hos de fiesta aterforsaljare av 
datorer och elektronisk utrustning. 

Satt i nagon av andarna pa ljudkabeln i notebook-datorns jack 
for ljudutgang. Satt i den andra anden av kabeln i jacket for 
Ijudingdng pa den externa enheten. 

Ansluta videon 

Om du vill overfora videosignaler via ett s-videouttag behover 
du en standardkabel for s-video som du hittar hos de fiesta 
aterforsaljare av datorer och elektronisk utrustning. 

Satt i nagon av andarna pa s-videokabeln i notebook-datorns 
s-videouttag. Satt i den andra anden av kabeln i s-videouttaget 
for ljudingdng pa den externa enheten. 




Identifiera s-videouttaget 
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Stitta pa och stanga av en videoenhet 

Nar en enhet for s-video ar pasatt visas en bild. Nar enheten ar 
avstangd visas ingen bild. 

Sa har satter du pa en videoenhet som ar ansluten till 
notebook-datorn: 

■ Starta eller starta om notebook-datorn 

■ Om du upprepade ganger trycker pa snabbtangenten Fn+F4 
vaxlar bilden mellan notebook-datorns bildskarm, eventuell 
ansluten extern bildskarm och samtidig visning pa 
notebook-datorn och den anslutna bildskarmen. 

■ Vaxla bilden till en ansluten videoenhet. 

Vaxla bilden till notebook-datorns bildskarm om du vill stanga av 
videoenheten. 

De foregaende satten att satta pa och stanga av en videoenhet ar 
utbytbara. Om du exempelvis stanger av en ansluten enhet i 
Windows kan du satta pa enheten antingen genom att starta om 
notebook-datorn eller trycka pa snabbtangenterna Fn+F4. 



Du sparar strom genom att stanga av enheten innan du kopplar 



Fargtelevisionsformat ar satt pa vilka televisionsvideosignaler 
skickas och tas emot. Om du vill skicka signaler mellan 
notebook-datorn och en TV maste bade notebook-datorn och 
TV:n anvanda samma farg-TV-format. 

NTSC-formatet ar vanligt i USA, Kanada, Japan och Sydkorea. 
PAL-formatet ar vanligt i Europa, Kina, Ryssland och Afrika och 
PAL-M-formatet ar vanligt i Brasilien. Andra lander i Syd- och 
Mellanamerika anvander NTSC, PAL eller PAL-M. 




bort den fran systemet. 



Andra farg-TV-format 
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Regionspecifika format stalls in i fabriken for de fiesta 
notebook-datorer, men regionsinstallningen kan variera mellan 
notebook-datorer. Se "Andra nationella installningar for DVD" 
langre fram i det har kapitlet. 

Andra installningar for fargtelevisionsformat med Setup- 
hjalpprogrammet. Setup-hjalpprogrammet ar inte ett Windows- 
hjalpprogram och du kan inte anvanda styrplattan i det. 
Information om hur du anvander Setup-hjalpprogrammet finns i 
avsnittet "Anvanda Setup-hjalpprogrammet" i kapitel 9. 

Anvanda multimedieprogramvara 

I det har avsnittet finns anvisningar om hur du spelar upp CD:ar 
och DVD:er med Windows Media Player och WinDVD. Det har 
programmet stoder inbyggd optisk enhet i notebook-datorn. 

Spela upp ljud- och video-CD:ar med 
Windows Media Player 

Programmet Windows Media Player ingar i operativsystemet. 

Anvand Windows Media Player framst for att spela upp 
ljud-CD:ar. Aven om du kan spela upp video-CD :ar med 
Windows Media Player, ger InterVideo WinDVD hogre kvalitet i 
uppspelningen. 

Sa har oppnar du Windows Media Player och spelar upp en CD: 

1. Satt i en CD i den optiska enheten och stang facket. 

2. Om automatisk uppspelning inte ar aktiverat valjer du Start > 
Alia program > Windows Media Player. 

3. Spela upp CD:n genom att klicka pa uppspelningsknappen. 
Du spelar upp eller stoppar CD:n genom att anvanda 
uppspelnings- och stoppknapparna pa skarmen, eller 
mediasnabbtangenterna som beskrivs i avsnittet "Anvanda 
snabbtangenter och kortkommandon" i kapitel 3. 

Om du vill oppna hjalpen i Windows Media Player valjer du 
Hjalp pa menyraden i Windows Media Player. 
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Spela upp video-CD:ar och DVD:er 
med Intervideo WinDVD 

Inter Video WinDVD ar ett program som du anvander for att spela 
upp DVD-filmer eller video-CD :ar. WinDVD ar forinstallerat pa 
notebook-datorn. 



En del DVD:er innehaller DVD-spelarprogramvara fran 
^ :5 ^ tredjepartsleverantor som PCFriendly som kan hindra WinDVD. 



Installera WinDVD 

Om WinDVD har avinstallerats och du satter i en DVD som 
innehaller ett spelarprogram fran en tredjepartsleverantor, 
uppmanas du att installera det spelarprogrammet i stallet. 

Om du foredrar att anvanda WinDVD installerar du inte 
spelarprogrammet fran tredjepartsleverantoren, stanger i stallet 
installationsfonstret och installerar sedan om WinDVD. 

Sa har installerar du om WinDVD: 

1. Valj Start > Alia program > Software Setup 
(Programvaruinstallation). En installationsguide lases in 
och en lista over program visas. 

2. Valj WinDVD och folj instruktionerna pa skarmen. 

Mer information om hur du anvander WinDVD far du om du 
valjer Hjalp pa menyraden i WinDVD. 

Spela upp en video-CD eller -DVD 

Den basta uppspelningskvaliteten far du om du sparar och stanger 
alia filer och programvara som inte ar relaterade till 
uppspelningen av DVD eller video-CD. 

Om en DVD visar felmeddelandet Playback Of Content From 
This Region Is Not Permitted (Uppspelning av innehall fran 
denna region ar inte tillatet), stoppar du DVD:n, andrar de 
nationella installningarna och startar sedan om DVD:n. 
Information om hur du andrar nationella installningar firms i 
"Andra nationella installningar for DVD" i det har kapitlet. 
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Sa har spelar du upp en DVD eller video-CD: 

1. Satt i DVD:n eller video-CD:n i den optiska enheten. 

2. Tilldela WinDVD att spela upp videon: 

□ Om fonstret Microsoft Windows XP AppPicker visas 
valjer du Play video by using WinDVD (Spela upp video 
med WinDVD). 

□ Om fonstret Microsoft Windows XP AppPicker inte visas 
valjer du Start > Alia program > Inter Video WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

3. Folj instruktionerna pa skarmen. 



Nar du har satt i en DVD uppstar normalt en kort paus innan 
autokorningsfunktionen oppnar DVD och WinDVD Player. 



Andra nationella installningar for DVD 

De fiesta DVD:er som innehaller copyright-skyddade filer 
innehaller aven regionskoder. Dessa regionskoder ger 
copyright-skydd internationellt. 

Du kan spela upp en DVD som har en regionskod bara om 
regionskoden pa DVD:n matchar den nationella installningen pa 
DVD-ROMenheten. 

Om regionskoden pa en DVD inte matchar den nationella 
installningen pa enheten visas meddelandet Playback of content 
from this region is not permitted (Uppspelning av innehall fran 
denna region ar inte tillatet), nar du satter i DVD:n. Om du vill 
spela DVD:n maste du andra den regionala installningen pa 
DVD-ROMenheten. 

ASe upp! Den nationella installningen pa DVD-ROMenheten kan bara 
dndras fern ganger. 

■ Den nationella installing som du valjer den femte gdngen blir den 
permanenta nationella installningen pd enheten. 

■ Antalet tilldtna andringar av region som finns kvar for en enhet 
visas i faltet Remaining times until permanent (Antal ganger tills 
permanent) i WinDVD-fonstret. Antalet i faltet inkluderar den femte 
och permanenta andringen. 
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Sa har andrar du den nationella installningen pa enhetsmedia: 

1. Oppna WinDVD pa nagot av foljande satt: 

□ Valj WinDVD-ikonen i Aktivitetsfaltet. 

□ Valj Start > Alia program > InterVideo WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

2. Hogerklicka pa fonstret for WinDVD Player. 

3. Valj Setup (Installningar). 

4. Valj knappen for regionen. 

5. Valj OK. 

Ska pa CD-skivor 

Systemet levereras med ett hjalpprogram for dataoverforing som 
du kan anvanda for att skapa eller kopiera optiska enhetsmedia. 
Innan du kan skapa CD:ar maste du installera det har programmet 
med den installations-CD som medfoljde notebook-datorn. 



Om den optiska enheten har DVD+RW-funktionalitet kan 
DVD:er anvandas med hjalpprogrammet for skapande av CD:ar, 
for att lagra storre mangder data pa en skiva. Om du vill bygga 
DVD:er med filmer laser du i "Skapa DVD:er med InterVideo 
WinDVD Creator" langre fram i det har kapitlet. 



Nar hjalpprogrammet for skapande av CD:ar har installerats pa 
notebook-datorn visas en ikon under Start > Alia program. 

Mer information om funktionerna i hjalpprogrammet for 
skapande av CD:ar, och hur du anvander dem, finns i 
dokumentationen som medfoljer hjalpprogrammet. 
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Forbereda anvandning av hjalpprogrammet 
for skapande av CD:ar 

ASe upp! Sa heir fdrhindrar du fdrlust av arbete och skada pa en CD 
eller DVD: 

■ Innan du skriver till en CD ansluter du notebook-datorn till en 
tillfdrlitlig extern strdmkdlla. Skriv inte till en CD medan 
notebook-datorn kors pd batteri. 

■ Innan du skriver pd en CD mdste du stdnga alia program (inklusive 
skdrmsldckare och antivirusprogram) utom hjdlpprogrammet for 
skapande av CD:ar. 

I Kopiera inte direkt frdn en CD till en annan CD eller frdn en 
ndtverksenhet till en CD. Kopiera i stdllet frdn en CD eller 
ndtverksenhet till hdrddisken och sedan frdn hdrddisken till CD:n. 

■ Skriv inte med notebook-datorns tangentbord eller flytta 
notebook-datorn medan skrivning sker till en CD. 
Skrivningsprocessen dr kdnslig for vibrationer. 



Valja inspelningsmedia 

HP rekommenderar att du anvander media av hog kvalitet som 
motsvarar den hogsta hastigheten for den optiska enheten. Med 
notebook-datorn kan du skriva eller kopiera till CD:ar for 
engangsinspelningar, ej raderingsbara inspelningar (CD-R) eller 
till CD:ar som mojliggor radering av inspelningar (CD-RW). 



Om du vill kunna skriva till en CD maste du anvanda en torn 
CD-R eller skiva eller en CD-RW-skiva pa vilken formatet inte 
har faststallts. Mer information om hur du valjer media for 
anvandning med hjalpprogrammet for skapande av CD:ar, finns i 
dokumentationen som medfoljer hjalpprogrammet. 
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Svara pa UDF-prompten 

Den forsta gangen du satter i en CD i en optisk enhet kan du bli 
ombedd att installera Universal Disk Format (UDF) Reader. 

UDF Reader ar forinstallerat pa vissa notebook-datormodeller. 
Om UDF Reader ar installerat pa notebook-datorn kan en CD 
som har skapats med Drag-to-Disc-programmet anvandas pa en 
kompatibel optisk enhet pa en dator utan Drag-to-Disc, forutsatt 
att du valjer Make this disc readable (Gor denna skiva lasbar) pa 
alia alternativ for CD-ROM- eller DVD-ROMenhet under 
utmatningen. 

Skapa DVD:er med InterVideo 
WinDVD Creator 

Med InterVideo WinDVD Creator kan du skapa och redigera 
filmer och branna dem pa en DVD. Innan du kan skapa DVD:er 
maste du installera det har programmet med den installations-CD 
som medfoljer vissa notebook-datorer. Det har programmet 
installeras inte korrekt om notebook-datorn inte ar utrustad 
med en optisk enhet som har DVD+RW-mojligheter. 
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Forbereda for anvandning av InterVideo 
WinDVD Creator 

/\ Se upp! Sa heir forhindrar du forlust av arbete och skada pd en DVD: 

^ ^ ■ Innan du skriver till en DVD ansluter du notebook-datorn till en 

tillforlitlig extern stromkalla. Skriv inte till en DVD medan 
notebook-datorn kors pd batteri. 

■ Innan du skriver pd en DVD stdnger du alia program (inklusive 
skdrmslackare och antivirusprogram) utom InterVideo WinDVD 
Creator. 

I Kopiera inte direkt frdn en DVD till en annan DVD eller frdn en 
ndtverksenhet till en DVD. Kopiera i stallet frdn en DVD eller 
ndtverksenhet till hdrddisken och sedan frdn hdrddisken till DVD:n. 

■ Skriv inte pd notebook-datorns tangentbord eller flytta 
notebook-datorn medan skrivning sker till en DVD. 
Skrivningsprocessen car kdnslig for vibrationer. 



Vtilja inspelningsmedia 

HP rekommenderar att du anvander media av hog kvalitet som 
motsvarar den hogsta hastigheten for den optiska enheten. 
Notebook-datorn kan skriva eller kopiera till DVD:er som 
mojliggor engangsinspelning, icke raderingsbar inspelning 
(DVD+R) eller DVD:er som mojliggor raderingsbar inspelning 
(DVD+RW). 

Om du vill skriva data pa en DVD maste du anvanda en torn 
DVD+R-skiva eller en DVD+RW-skiva pa vilken formatet inte 
har bestamts. Mer information om hur du valjer media for 
anvandning med WinDVD Creator, valjer du Help (Hjalp) pa 
menyraden i WinDVD Creator. 



Ska pa DVD:er 

Du oppnar InterVideo WinDVD Creator genom att valja Start > 
Alia program > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

Instruktioner om hur du skapar DVD:er far du om du valjer Help 
(Hjalp) pa menyraden i WinDVD Creator. 
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Modem 

I en del notebook-datormodeller finns ett RJ-ll-telefonjack, en 
modemkabel och ett forinstallerat V.92-modem. En modemkabel 
med RJ-1 1-kontakter i vardera ande medfoljer ocksa vissa 
modeller. 

Om du har kopt en notebook-dator med ett inbyggt modem i ett 
land dar RJ-1 1-telefonjack inte ar standard, medfoljer en 
landsspecifik adapter vid kopet. 

For basta prestanda kan du ansluta dig till valfri Internet- 
leverantor eller valfri tt modemnatverk som har V.90- eller 
V.92-modem som fungerar ihop. Av Internet-leverantoren far 
du en lista med telefonnummer som stoder V.90 eller V.92. 
(Med V.92 anvands tekniken for pausat modem som mojliggor att 
en Internet-session avbryts for att besvara ett telefonsamtal och 
att Internet-sessionen sedan aterupptas efter avslutat samtal.) 

Den maximala hastigheten for att faxa ar 14,4 Kbps, aven om 
modemet kan ladda ned med hogre hastigheter. 

ASe upp! Det inbyggda modemet kanske inte fungerar med flera 
telefonlinjer eller en s k private branch exchange (PBX). Det kan inte 
anslutas till en mynttelefon och fungerar inte med s k party lines. En del 
av dessa anslutningar kan resultera i for hog elektrisk spanning, vilket 
leder till att det inbyggda modemet inte fungerar som det ska. 
Kontrollera vilken typ av telefonlin je du har innan du ansluter 
telefonsladden. 
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Ansluta modemet 

Ett modem maste vara anslutet till en analog telefonlinje. 

AVarning! Minska risken for elstotar, brand eller skada pd utrustningen 
genom att inte ansluta en telefonkabel till RJ-45-natverksjacket. 



AVarning! Om du ansluter notebook-datorn till en digital linje kan detta 
permanent skada modemet. Ta omedelbart ut modemkabeln om du av 
misstag rdkar ansluta till en digital linje. 



ASe upp! Jack for digitala PBX-system liknar RJ-1 1 -telefonjack men car 
inte kompatibla med modemet. 



Mer information om hur du ansluter och konfigurerar modemet 
finns i handboken Modem och ndtverk pa CD:n Documentation 
Library. 

Ndtverk 

Alia notebook-datormodeller levereras med ett RJ-45- 
natverksjack. En natverkskabel med RJ-45-kontakter i vardera 
ande medfoljer ocksa vissa modeller. 

Notebook-datorn kan anslutas till ett natverk oavsett om det 
inbyggda modemet ar anslutet till en telefonlinje eller inte. 

Om notebook-datorn ar ansluten till ett natverk kan du behova 
tala med natverksadministratoren innan du andrar 
natverksinstallningarna. 

Notebook-datorn stoder natverkshastigheter upp till 10 Mbps 
nar ansluten till ett lOBaseT-natverk och 100 Mbps nar ansluten 
till ett lOOBaseTX-natverk. 
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Ansluta en ndtverkskabel 

Information om hur du ansluter en natverkskabel finns i 
handboken Modem och ndtverk pa CD:n Documentation Library. 

Aktivera och inaktivera 
en natverksanslutning 

Du sparar strom genom att inaktivera en natverksanslutning som 
du inte anvander. 

■ Du inaktiverar en natverksanslutning genom att logga ut fran 
natverket och sedan ta ut natverkskabeln. 

■ Du aktiverar en natverksanslutning genom att ansluta 
natverkskabeln och sedan logga in pa natverket. 

Fa atkomst till natverket vid start 

Om du vill ansluta notebook-datorn till en PXE (Preboot 
execution Environment)-server under start, maste du aktivera det 
inbyggda natverksgranssnittskortet for start och sedan svara pa 
Network Service Boot-prompten varje gang du vill ansluta till 
servern. 

■ Du aktiverar natverksgranssnittskortet for start och staller in 
notebook-datorn att visa Network Service Boot-prompten 
varje gang notebook-datorn startar eller startar om genom att 
ange installningar i Setup-hjalpprogrammet. Mer information 
om hur du anvander Setup-hjalpprogrammet finns i avsnittet 
'Anvanda Setup-hjalpprogrammet" i kapitel 9 i den har 
handboken. 

Setup-hjalpprogrammet ar inte ett Windows-hjalpprogram och 
du kan inte anvanda styrplattan i det. 

■ Du svarar pa Network Service Boot-prompten genom att 
trycka pa F12 medan prompten F12 = Boot from LAN visas 
kort i det nedre vanstra hornet av skarmen innan Windows 
lases in. 
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Trad lost (bara vissa modeller) 

Om notebook-datorn ar utrustad med en tradlos enhet kan du 
ansluta via radio till ett tradlost LAN (WLAN) av typen 802.1 lb 
eller 802.1 lg och fa atkomst till datorer och andra resurser i 
natverket. 

Ett tradlost natverk har alia de funktioner som ett vanligt "fast" 
natverk har, samt ger aven tillgang till "roaming" (dvs du kan 
forflytta dig mellan olika basstationer utan att tappa kontakten). 
Eftersom notebook-datorn ansluts till natverket via en 
radioforbindelse och inte via kablar kan du rora dig mellan 
olika platser som tacks av natverket, t ex fran ditt kontor till 
ett konferensrum, samtidigt som du ar ansluten till natverket. 



f 



Placering av tradlos antenn 



Varning! Exponering for radiofrekvensstralning. Strdlningen 
iAfran den har enheten ligger under gransen for elektromagnetisk 

straining enligt FCC. Enheten ska trots detta anvandas pd ett sddant satt 
att mojligheten till mdnsklig kontakt under normal drift minimeras. Du 
undviker risken att overskrida gransen for exponering for 
radiofrekvensstralning enligt FCC genom att inte lata antennen vara 
narmare personer an 20 cm vid normal drift, aven nar notebook-datorns 
bi Idskarm ar stangd. 
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Aktivera och inaktivera tradlos 
kommunikation 

Tradlosa natverk och mobiltelefonmodem ar exempel pa enheter 
som anvander tradlos kommunikation. Den tradlosa 
kommunikationen kan vara begransad i vissa situationer eller 
miljoer, som t ex under flygresor. Om du ar tveksam bor du alltid 
be om tillstand innan du satter pa notebook-datorns funktion for 
tradlos kommunikation. 

I Italien, Singapore och mojligen vissa andra lander kan du 
behova kopa en licens innan du kan anvanda funktionen for 
tradlos kommunikation. 

Aktivera kommunikation och skapa en anslutning 

Sa har aktiverar du tradlos kommunikation och ansluter till ett 
tradlost natverk: 

1. Satt pa notebook-datorn om den inte redan ar pasatt. 

2. Tryck pa knappen for tradlost pa/av (Quick Launch-knapp) 
som finns ovanfor det numeriska tangentbordet pa 
notebook-datorn om du vill aktivera eller inaktivera 
tradlos 802.11b- eller 802.11g-kommunikation 

Lampan for tradlos kommunikation pa Quick 
Launch-knappen for tradlost tands nar tradlos 
kommunikation enligt 802.11b eller 802.1 lg aktiveras. 

Du kontrollerar status for den tradlosa anslutningen genom att 
oppna Natverksanslutningar pa Kontrollpanelen och sedan valja 
anslutningen. 
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Inaktivera kommunikation och avbryta 
en anslutning 

Sa har avbryter du tradlos kommunikation och kopplar fran en 
tradlos notebook-dator: 

1 . Stang alia filer som finns pa andra notebook-datorer i 
natverket. 

2. Du inaktiverar tradlos 802.11b- eller 

802-1 lg-kommunikation utan att stanga av notebook-datorn 
genom att trycka pa knappen for tradlost. 

Nar notebook-datorn forsatts i vantelage eller stangs av stangs 
aven den tradlosa funktionen av. 

Ansluta till ett tradlost natverk 

Du kan ansluta notebook-datorn till en atkomstpunkt som ger dig 
tillgang till ett lokalt natverk, eller ansluta den direkt till andra 
datorer i ett "ad hoc "-natverk. 

Innan du kan ansluta notebook-datorn till ett befmtligt tradlost 
natverk av typen 802.11b eller 802. llg, maste du konfigurera 
notebook-datorn. Information om hur du staller in ett tradlost 
LAN finns i haftet Kor tradlost. (Tradlos funktion och hafte bara i 
vissa modeller.) 

Ytterligare detaljer om hur du konfigurerar notebook-datorn for 
tradlos natverksanslutning far du i Hjalp- och supportcenter i 
Windows dar du anger "tradlost" som sokalternativ. Har finns 
oversikter, sjalvstudier, artiklar och steg for steg-instruktioner om 
hur du staller in den tradlosa enheten. 
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Notebook-datorn ar IrDA-kompatibel och kan kommunicera med 
andra IR-utrustade enheter som ocksa ar IrDA-kompatibla. Den 
normala IrDA-anslutningshastigheten ar 4 megabitar per 
sekund (Mbps). 

IR-porten stoder bade laghastighetsanslutningar upp till 

115 kilobitar per sekund (Kbps) och hoghastighetsanslutningar pa 

upp till 4 megabitar per sekund (Mbps). 

Infraroda signaler sands via en osynlig strale av infrarott ljus och 
inget far blockera vagen for stralen. Overforingshastigheten ar 
dock beroende av kvaliteten pa kringutrustningen, avstandet och 
vinkeln mellan IR-enheterna och de program du anvander. 




Lanka till en IR-enhet 
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St til I a in en IR-dverfdring 

Information om hur du anvander IR-programvara och aktiverar 
eller inaktiverar IR-portar finns i hjalpen till operativsystemet och 
i den dokumentation som medfoljer den externa IR-enheten. 

Sa har staller du in 2 IR-enheter t ex notebook-datorn och en extra 
skrivare, for optimal overforing: 

■ Placera enheterna sa att deras infraroda portar ar vanda mot 
varandra pa ett avstand som ar hogst ca 1 meter. 

■ Placera portarna sa att de ar direkt vanda mot varandra. 
Eftersom den hogsta fangstvinkeln ar 30 grader far portarna 
inte vara placerade mer an 15 grader fran mittpunkten. 

■ Skydda portarna fran direkt solljus, blinkande stroboskopljus 
och fluorescerande ljus. 

■ Kontrollera att signaler fran en fjarrkontroll eller annan 
tradlos enhet t ex mobiltelefon, headset eller ljudenhet, inte 
ar riktade mot nagon av portarna. 

■ Under overforingen far du inte flytta nagon av enheterna 
eller lata objekt eller rorelse stora stralen. 

Undvika vantelage vid IR-dverfdring 

Vantelage kan inte anvandas med IR-overforing. Om notebook- 
datorn ar i vantelage gar det inte att initiera IR-overforing. 

Om vantelage har initierats under en IR-overforing avbryts 
overforingen. Du avslutar vantelaget genom att snabbt trycka 
pa strom-/vantelagesknappen. Overforingen aterupptas nar 
notebook-datorn atergar fran vantelaget. 
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Maskinvarualternativ 
och uppgraderingar 

Innehall 

Externa enheter 8-2 
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Externa enheter 

Jacken och uttagen som beskrivs i den har handboken stoder de 
externa enheter som ar standard. 

■ Information om vilket jack eller uttag du ska anvanda finns i 
dokumentationen till enheten. 

■ Information om hur du installerar eller laser in programvara 
kravs av enheten t ex drivrutiner, finns i dokumentationen 
som medfoljer enheten. 

Sa har ansluter du en vanlig extern enhet till notebook-datorn: 

1. Stang av notebook-datorn. 

2. Om du ansluter en stromansluten enhet stanger du av 
enheten. 

3. Anslut enheten till uttaget pa notebook-datorn. 

4. Om du ansluter en stromansluten enhet maste du satta i 
enhetens stromsladd i ett jordat eluttag. 

5. Satt pa enheten. 

6. Satt pa notebook-datorn. 

Du kopplar fran en vanlig extern enhet fran notebook-datorn 
genom att stanga av enheten och sedan koppla bort den fran 
notebook-datorn. 

Ansluta en bildskarm eller projektor 

Du ansluter en extern bildskarm eller projektor till notebook- 
datorn genom att satta i bildskarmskabeln i uttaget for extern 
bildskarm pa notebook-datorns baksida. 



Sjj. Om en extern bildskarm eller projektor som anslutits ordentligt 
inte visar nagon bild, trycker du pa snabbtangenten Fn+F4 for att 
vaxla bilden till bildskarmen. 
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Ansluta en USB-enhet 

USB (Universal Serial Bus) ar ett maskinvarugranssnitt som 
kan anvandas for att ansluta externa enheter som ett USB- 
tangentbord, mus, enhet, skrivare, skanner eller hubb till 
notebook-datorn eller till en extra expansionsenhet till 
HP Notebook-datorn. 

En hubb ar en anslutningsenhet som kan vara stromdriven 
eller inte. USB-hubbar kan anslutas till ett USB-uttag pa 
notebook-datorn eller till andra USB -enheter. Hubbar kan 
stodja flera USB-enheter. 

■ Stromdrivna hubbar maste anslutas till extern strom. 

■ Hubbar som inte ar stromdrivna maste anslutas antingen 
till ett USB-uttag pa notebook-datorn eller till en port pa 
en stromdriven hubb. 

USB-uttagen pa notebook-datorn stoder USB 2.0 och tidigare 
enheter. 

En del USB-enheter kan krava ytterligare supportprogramvara 
som vanligtvis medfoljer enheten. Mer information och 
installationsinstruktioner for programvaran finns i 
dokumentationen till enheten. 
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Anvanda en USB-enhet 

Om du vill anvanda en USB-enhet satter du i enheten i nagot av 
de fyra USB-uttagen pa notebook-datorn. 

Stod for USB 1.1 aktiveras som standard. Detta stoder ett USB- 
tangentbord eller hubb som ar ansluten till ett USB-uttag pa 
notebook-datorn under start (innan Windows lases in) eller i 
ett icke -Windows-program eller hjalpprogram. 






Identifiera de ire USB-uttagen pa notebook-datorns baksida och ett 
USB-uttag pa vanster sida 

Anvanda ett PC Card-kort 

Ett PC Card-kort ar ett tillbehor i kreditkortsstorlek som ar 
utformat i enlighet med specifikationerna fran PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International Association). 
PC Card-kortplatsen i notebook-datorn stoder bade 32-bitars 
CardBus och 16-bitars PC Card-kort. 

Med PC Card-kort kan du lagga till funktioner for modem, ljud, 
minne, lagring, tradlos kommunikation och digital kamera till 
notebook-datorn. 
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Valid ett PC Card-kort 



Ett PC Card-kort av typ I, II eller III kan anvandas. PC Card-kort 
for zoomad video stods inte. 



Se upp! Om du installerar all programvara eller nagon av aktivatorerna 
fran en PC Card-korttillverkare kanske du inte kan anvdnda andra 
PC Card-kort. Om du instrueras i dokumentationen som levereras med 
PC Card-kort att installera enhetsdrivrutiner: 

■ Installera bara drivrutinerna for ditt operativsystem. 

■ Installera inte andra programvaror som korttjanster, sockettjanster 
eller aktivatorer som ocksd ar tillgdngliga frdn PC Card- 
korttillverkaren. 
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Satta i ett PC Card-kort 

A. Se upp! Sd heir forhindrar du att PC Card-kontakterna skadas: 

■ Anvand minsta mojliga kraft nar du scatter i ett PC Card-kort pd en 
PC Card-plats. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett 
PC Card-kort sitter i. 



1 . Hall PC Card-kortet med etikettsidan uppat och kontakterna 
vanda mot notebook-datorn. 

2. For in kortet forsiktigt tills det sitter pa plats. 




Satta i ett PC Card-kort 
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Stoppa och ta ut ett PC Card-kort 



ASe upp! Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, 
genom att stoppa ett PC Card-kort innan du tar ut det. 



Om du stoppar ett PC Card-kort, aven om det inte anvands, sparar 
du strom. 



1 . Stang alia program och slutfor alia aktiviteter som stods av 
PC Card-kortet. 

2. Du stoppar ett PC Card-kort genom att valja ikonen Saker 
borttagning av maskinvara i Aktivitetsfaltet och sedan valja 
PC Card-kortet. (Du visar ikonen Saker borttagning av 
maskinvara i Aktivitetsfaltet, genom att valja pilikonen for 
Visa dolda ikoner.) 

3. Du frigor PC Card-kortet genom att trycka pa 
utmatningknappen for PC Card-kortet O. (Om knappen 

for PC Card-kortet inte matas ut nar ett PC Card-kort sitter pa 
PC Card-kortplatsen, trycker du pa knappen en gang for att 
mata ut den och sedan igen for att frigora PC Card-kortet.) 

4. Dra forsiktigt ut PC Card-kortet ©. 




Ta ut ett PC Card-kort 
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An van da digitala media 

Platsen for digitala media stoder foljande format: 

■ Secure Digital (SD) 

■ Multimedia Card-kort (MMC) 

■ Memory Stick (MS) 

■ SmartMedia (SM) 



Se upp! Sd heir forhindrar du att kortkontakterna pd det digitala mediet 
skadas: 

■ Anvand minsta mojliga kraft nar du scatter i ett SD-minneskort, 
MultimediaCard, Memory Stick eller Smart Media pd en plats for 
digitala media. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett digitalt 



Formaten for digitala media bestar av flash-minneskort som ger 
saker datalagring och lamplig datadelning. Dessa kort anvands 
ofta med kameror utrustade for digitala media och PDA:er saval 
som andra notebook-datorer. 




medium sitter i. 



8-8 



Start- och referenshandbok—Del 2 



Maskinvarualternativ och uppgraderingar 



Anvanda lampan for digitala media 

Lampan for digitala media tands nar ett isatt kort for digitalt 
medium anvands. Lampan for digitala media slacks nar isatt 
digital media-kort inte anvands eller nar platsen for digitala media 
ar torn. 




Identifiera lampan for digitala media 
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Stitta i digital! minneskort 

Sa har satter du i ett digitalt minneskort: 

1 . Hall kortet med etikettsidan uppat och kontakterna vanda mot 
notebook-datorn. 

2. For in kortet forsiktigt pa platsen for digitala media tills det ar 
pa plats. (Kortet sticker ut nagot utanfor notebook-datorns 
kant.) 




Satta i ett digitalt minneskort 
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Ta ut digitala minneskort 

Sa har tar du ut ett digitalt minneskort: 

1. Slutfor alia aktiviteter som stods av kortet (t ex en 
dataoverforing) och stang alia program. 

2. Tryck in kortet tills det frigors O. 

3. Dra ut kortet fran platsen ©. 




Frigdra och ta ut ett digitalt minneskort 
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Inaktivera eller starta om digitala 
minneskort 

Ett isatt digitalt minneskort anvander strom aven nar kortet inte 
anvands. Om du inaktiverar kortet sparar du strom. 

Du inaktiverar ett isatt digitalt minneskort genom att dubbelklicka 
pa ikonen Den har datorn pa skrivbordet i Windows, hogerklicka 
pa den enhet som ar tilldelad till kortet och sedan valja Mata ut. 
(Kortet stoppas men frigors inte fran platsen for digitala media.) 

Starta om kortet genom att ta ut det och satta i det igen. 
Instruktioner finns i "Satta i digitalt minneskort" och "Ta ut 
digitala minneskort", i det har kapitlet. 

Oka minnet 

Du kan oka mangden RAM (Random Access Memory) i 
notebook-datorn med en extra minnesmodul som har godkants 
av HP. 

Notebook-datorns minnesplats stoder nagon av minnesmodulerna 
pa 128 MB, 256 MB, 512 MB eller 1024 MB. 

En del notebook-datormodeller levereras med en torn 
minnesplats. I andra modeller innehaller minnesplatsen en 
forinstallerad minnesmodul som kan bytas ut nar som heist. 
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Visa minnesinformation 

Nar RAM okar, okar ocksa utrymmet pa harddisken som har 
reserverats for vilolagesfilen. 

Om det uppstar problem med vilolaget nar du har utokat RAM 
bor du kontrollera att harddisken har tillrackligt med ledigt 
utrymme for den storre vilolagesfilen. 

■ Sa har ser du hur mycket RAM som finns i systemet: 

Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen System > fliken Allmant. 

■ Du visar mangden ledigt utrymme pa harddisken genom 
att klicka pa Den har datorn, hogerklicka pa harddisken 
och sedan valj a Egenskaper. 

■ Sa har ser du hur mycket utrymme som kravs av 
vilolagesfilen: 

Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ > fliken Vilolage. 
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Ta bort och satta i en minnesmodul 

AVarning! Du undviker att utsdtta dig for elstotar genom att bara arbeta 
i minnesfacket under denna procedur. Minnesfacket och batteri- och 
hdrddiskplatserna ar de enda interna fack i notebook-datorn som 
anvandaren kan fd dtkomst till. Alia andra utrymmen som kraver verktyg 
for att nds far bara oppnas av en auktoriserad service partner till HP. 



AVarning! Innan du installerar en minnesmodul bor du stanga av 
notebook-datorn, ta ut stromsladden och ta ut batteriet; annars kan du fd 
elstotar och skada notebook-datorn. 



A 



Se upp! Sd heir forhindrar du skada pd elektroniska komponenter: 
Innan du borjar denna procedur; se till att du inte ar laddad med statisk 
elektricitet genom att rora vid ett jordat metallforemdl. Mer information 
om hur du undviker elektrostatisk skada finns i avsnittet i "Elektrostatisk 
urladdning" i handboken Sakerhet och foreskrifter pd CD:n 
Documentation Library. 

1 . Spara arbetet och stang av notebook-datorn. Om du ar osaker 
pa om notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du 
latt pa strom-/vantelagesknappen. Om bildskarmen ar pasatt, 
sparar du arbetet, avslutar alia program och stanger sedan av 
notebook-datorn. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
notebook-datorn. 

3. Koppla fran natsladden. 

4. Ta ut batteriet. 
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5. Vand notebook-datorn upp och ned. 

6. Ta bort de tva skruvarna till minnesfacket O. 

7. For minnesfackets lock mot notebook-datorns 
bildskarmsgangjarn och ta bort det genom att lyfta uppat ©. 




Oppna minnesfacket 
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8. Ta bort eller satta i minnesmodulen. 
Sa har tar du bort en minnesmodul: 

a. Dra bort platshallarna pa var sida om kortet O. 
(Modulen lutar uppat.) 

b. Fatta kanterna pa modulen och dra den forsiktigt ut 
fran minnesplatsen ©. 

c. Lagg den borttagna minnesmodulen i en antistatisk 
forpackning. 




Ta bort en minnesmodul 
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Sa har satter du i en minnesmodul: 

a. Rikta in den skarade anden av modulen mot den skarade 
delen pa minnesplatsen O. 

b. Med modulen i 45 graders vinkel fran minnesfackets 
yta trycker du in modulen pa minnesplatsen tills den 
sitter pa plats ©. 

c. Tryck pa modulen nedat tills platshallarna klams fast ©. 




Satta i en minnesmodul 
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9. Rikta in flikarna pa minnesfackets lock med lockflikarna pa 
notebook-datorn och sank sedan ned locket och for det mot 
notebook-datorns framsida O. 

10. Satt tillbaka och dra at de tva skruvarna till minnesfacket ©. 

11. Satt tillbaka batteriet (om du tog ut ett batten i borjan av den 
har proceduren), ateranslut extern strom och starta sedan om 
notebook-datorn. 




Stanga minnesfacket 
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Stitta fast ett extra ka bell as 

(5=^ Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa losningar 
forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 

Sa har satter du i en sakerhetskabel: 

1 . Dra sakerhetskabeln runt ett fast foremal. 

2. Satt i kabellasnyckeln O i kabellaset. 

3. Satt i kabellaset © pa platsen for sakerhetskabel ©. 

4. Las den med kabellasnyckeln. 




Satta fast ett extra kabellas 
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Avsluta Setup-hjalpprogrammet 9-16 
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Uppdatera programvara 

Om du vill uppna optimal prestanda och se till att notebook- 
datorn forblir kompatibel med teknologiandringar, bor du 
installera de senaste versionerna av programvara som medfoljer 
notebook-datorn allteftersom de blir tillgangliga. 

Sa har uppdaterar du programvara pa notebook-datorn: 

Forbered for en uppdatering genom att identifiera notebook- 
datorns typ, serie eller familj och modell. Forbered for en 
uppdatering av system-ROM (Read Only Memory) genom att 
identifiera de ROM-versioner som ar installerade for tillfallet i 
notebook-datorn. 

1. Du hittar uppdateringarna pa HP:s webbplats. 

2. Hamta och installera uppdateringarna. 



I notebook-datorns system-ROM lagras BIOS (Basic 
Input-Output System). BIOS bestammer hur maskinvaran i 
notebook-datorn samverkar med operativsystemet och externa 
enheter och stoder aven sadana notebook-datortjanster som tid 
och datum. 
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Forbereda for en uppdatering 
av prog ram vara 

Om notebook-datorn ansluter till ett natverk bor du radgora med 
natverksadministratoren innan du installerar programvaruupp- 
dateringar, sarskilt ROM-uppdateringar. 

Fa atkomst till produktinformation 
om notebook-datorn 

Om du vill ha atkomst till uppdateringar for notebook-datorn 
behover du foljande information: 

■ Produktkategorin ar Notebook. 

■ Produktensfamiljenamn och serienummer ar tryckta pa 
bildskarmspanelen. 

■ Fullstandig moJe//information finns pa etiketten med 
serienumret pa notebook-datorns undersida. 

Produktnamnet, notebook-datorns modell och serienummer visas 
ocksa i samma avsnitt av Setup-hjalpprogrammet som visar 
ROM-informationen, enligt beskrivningen i nasta avsnitt. 
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Fa atkomst till ROM-information 
for notebook-datorn 

Om du vill veta om en tillganglig ROM-uppdatering ar av en 
senare ROM- version an den ROM-version som ar installerad 
pa notebook-datorn for tillfallet behover du veta vilken 
ROM-version som ar installerad. 

ROM-information visas i Setup-hjalpprogrammet. 
Setup-hjalpprogrammet ar inte ett Windows-hjalpprogram och 
du kan inte anvanda styrplattan i det. Information om hur du 
anvander Setup-hjalpprogrammet finns i avsnittet "Anvanda 
Setup-hjalpprogrammet" i kapitel 9. 

1. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. 

2. Innan Windows startar och medan prompten "Press <F10> to 
enter setup" (Oppna Setup genom att trycka pa F10) visas i 
det nedre vanstra hornet av skarmen, trycker du pa F10. 

3. Datum och version for ROM-minnet visas i faltet System 
BIOS Version (System-BIOSversion). 

4. Sa har avslutar du Setup-hjalpprogrammet utan att andra 
nagra installningar: 

a. Stang fonstret genom att trycka pa Esc. 

b. Anvand piltangenterna om du vill valja Annullera 
andringar och avsluta, och tryck sedan pa Retur. 
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Lad da ned och installera en uppdatering 

De fiesta programvaror pa HP:s webbplats ar forpackade i en 
komprimerad fil som kallas SoftPaq. En del ROM-uppdateringar 
kan vara forpackade i en komprimerad fil som kallas ROMPaq. 
Andra ROM-uppdateringar tillhandahalles som en 
CPQFlash-SoftPaq. 

De fiesta paket som du laddar ned fran Internet innehaller en fil 
med namnet Readme.txt. En Readme.txt-fil innehaller detaljerade 
beskrivningar och installations- och felsokningsinformation om 
nedladdningen. De Readme.txt-filer som ingar i RomPaqs ar bara 
pa engelska. 

I foljande avsnitt finns instruktioner for nedladdning och 
installation: 

■ En ROM-uppdatering. 

■ En SoftPaq som innehaller en annan uppdatering an en 
ROM-uppdatering. 
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Ladda ned och installera en ROM-uppdatering 



Se upp! Du forhindrar allvarlig skada pd notebook-datorn eller att 



installationen misslyckas genom att ladda ned och installera en 
ROM-uppdatering bara medan notebook-datorn ar ansluten till tillforlitlig 
extern strom. (Ladda inte ned eller installera en ROM-uppdatering medan 
notebook-datorn ar dockad eller kors pd batteri.) Under nedladdningen 
och installationen: 

I Koppla inte bort notebook-datorn frdn eluttaget. 

I Stang inte av notebook-datorn eller initiera vdnteldge eller viloldge. 

■ Satt inte i, ta ut, anslut eller koppla bort en enhet, kabel eller sladd. 



Sa heir laddar du ned en ROM-uppdatering: 

1. Ga till sidan pa HP:s webbplats dar det finns programvara for 
notebook-datorn: Valj Start > Hjalp och support och valj 
sedan lanken till en programuppdatering. Du kan aven ga till 
HP:s webbplats http://www.hp.com/support. 

2. Du identifier ar notebook-dator och far atkomst till den 
ROM-uppdatering som du vill ladda ned genom att folja 
instruktionerna pa skarmen. 

3. Pa nedladdningsplatsen: 

a. Anteckna datum, namn eller annan identifierare for en 
ROM-uppdatering som ar av ett senare datum an det 
ROM som for tillfallet ar installerat pa notebook-datorn. 
(Du kan behova leta upp uppdateringen senare nar den 
har laddats ned pa harddisken.) 

b. Anteckna sokvagen till den standardplats eller anpassade 
plats pa harddisken dar ROM-paketet ska lagras. (Du kan 
behova fa atkomst till ROM-paketet nar det har laddats 
ned.) 

c. Folj instruktionerna online om du vill ladda ned ditt val 
till harddisken. 
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Installera en ROM-uppdatering 

ROM-installationsprocedurerna varierar. Folj instruktionerna pa 
skarmen nar nedladdningen ar klar. Om inga instruktioner visas: 

1 . Oppna Windows Explorer. Du oppnar Windows Utforskaren 
fran Start-menyn genom att valja Start > Alia program > 
Tillbehor > Windows Utforskaren. 

2. I vanster ruta i fonstret Windows Utforskaren valjer du Den 
har datorn och sedan harddiskbeteckningen. 
(Harddiskbeteckningen ar vanligtvis Lokal disk (C:) ) Folj 
sedan den sokvag som du antecknade tidigare till mappen pa 
harddisken som innehaller uppdateringen. 

3. Du borjar installationen genom att oppna mappen och sedan 
valja filen med ett .exe-filtillagg, t ex Filnamn.exe. 
(installationen av ROM-uppdateringen borjar.) 

4. Slutfor installationen genom att folj a instruktionerna pa 
skarmen. 

Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen ar klar 



kan du ta bort den nedladdade filen fran destinationsmappen. 




Start- och referenshandbok—Del 2 



9-7 



Programvaruuppdateringar, aterstallningar och hjalpprogram 



Ladda ned och installera en i eke -ROM SoftPaq 

Sa har uppdaterar du annan programvara an en ROM-uppdatering 
for notebook-datom: 

1. Ga till sidan pa HP:s webbplats dar det finns programvara for 
notebook-datorn: Valj Start > Hjalp och support och valj 
sedan lanken till en programuppdatering. Du kan aven ga 
till HP:s webbplats http://www.hp.com/support. 

2. Identifiera notebook-datorn och fa atkomst till den SoftPaq 
som du vill ladda ned genom att folja instruktionerna pa 
skarmen. 

3. Pa nedladdningsplatsen: 

a. Skriv ned datum, namn eller annan identifierare for 
SoftPaq-programvaran som du vill ladda ned. (Du kan 
behova soka efter uppdateringen senare nar den har 
laddats ned till harddisken.) 

b. Folj instruktionerna online om du vill ladda ned SoftPaq 
till harddisken. 

4. Nar nedladdningen ar klar oppnar du Windows Utforskaren. 
Du oppnar Windows Utforskaren fran Start-menyn genom att 
valj a Start > Alia program > Tillbehor > Windows 
Utforskaren. 

5. I vanster ruta i fonstret Windows Utforskaren valjer du Den 
har datorn > harddiskbeteckningen, vilket vanligtvis ar Lokal 
disk (C:). 

6. I HP-mappen valjer du namnet pa eller numret for 
programvarupaketet som du har laddat ned. 

7. Valj den fil som har ett .exe-tillagg exempelvis Filnamn.exe. 
(Installationen borjar.) 

8. Slutfor installationen genom att folja instruktionerna pa 
skarmen. 




Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen ar klar 
kan du ta bort den nedladdade filen fran HP-mappen. 
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Sdkerhetskopiera och aterstalla data 

Med hjalpprogrammet for systematerstallning kan du skydda 
systemfiler och fungerande konfigurationer genom att satta 
systematerstallningspunkter. 

Systematerstallningspunkter ar aterstallningsbara 
"ogonblicksbilder" av systemet. Systematerstallningspunkter kan 
sattas automatiskt nar du andrar personliga installningar eller 
lagger till program- eller maskinvara. Extra skydd av systemfiler 
och installningar far du om du satter systematerstallningspunkter 
manuellt. HP rekommenderar att du satter 
systematerstallningspunkter i foljande fall: 

■ Innan du lagger till eller gor storre andringar av program- 
eller maskinvara. 

■ Regelbundet, nar systemet fungerar optimalt. 

Satta en systematerstallningspunkt 

Sa har satter du en systematerstallningspunkt manuellt: 

1. Valj Start > Hjalp och support > Verktyg. (Information om 
notebook-datorn och diagnostisk information visas.) 

2. Valj Systematerstallning och folj sedan instruktionerna pa 
skarmen for hur du satter en aterstallningspunkt. 

O 

Aterstalla en systematerstallningspunkt 

Sa har aterstaller du notebook-datorn till en 
systematerstallningspunkt: 

1. Valj Start > Hjalp och support > Verktyg. (Information om 
notebook-datorn och diagnostisk information visas.) 

2. Valj Systematerstallning och folj sedan instruktionerna pa 
skarmen for hur du aterstaller till en aterstallningspunkt. 
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Re pa rem eller installera 
om operativsystemet 

CD:n Operativsystem CD som medfoljer notebook-datorn kan 
anvandas for att reparera eller installera om operativsystemet. 
Varje operation kan ta 1 till 2 timmar att slutfora. 

■ Personliga data och installningar bibehalls nar du reparerar 
operativsystemet. 

■ Om du installerar om operativsystemet raderas alia filer pa 
notebook-datorn. Nar operativsystemet har installerats om 
maste alia drivrutiner ocksa installeras om. 

HP rekommenderar att du forsoker aterstalla systemet genom 
att anvanda hjalpprogrammet for systematerstallning innan du 
forsoker reparera eller installera om operativsystemet. 
Kalibreringsinstruktioner finns i "Sakerhetskopiera och aterstalla 
data" langre bak i det har kapitlet. 

Om funktionaliteten inte aterstalls efter en systematerstallning 
bor du forst forsoka reparera operativsystemet. Om reparationen 
inte aterstaller funktionaliteten kan du behova installera om 
operativsystemet. 

Reparera operativsystemet 

Om du vill reparera operativsystemet utan att radera personliga 
data kan du anvanda CD:n med operativsystemet som medfoljde 
notebook-datorn: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och satt pa 
notebook-datorn. 

2. Satt genast i CD:n med operativsystemet (medfoljer 
notebook-datorn) i den optiska enheten. 

3. Tryck ned och hall kvar strom-/vantelagesknappen i 
5 sekunder om du vill stanga av notebook-datorn. 

4. Starta om notebook-datorn genom att trycka pa 
strom-/vantelagesknappen igen. 
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5. Nar du ombeds gora det trycker du pa valfri tangent om du 
vill starta fran CD:n. Efter ett par minuter visas 
valkomstskarmen for Setup-hjalpprogrammet. 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. En skarm med 
licensavtalet visas. 

/\ Om systemet inte kanns igen som en befintlig 
Windows-installation gar det inte att reparera 
operativsystemet utan att data gar forlorade. Tryck pa F3 for 
att avsluta och las i Microsoft Knowledge Base pa 
http://support.microsoft.com/ dar det finns information om 
hur du anvander konsolen for systematerstallning. 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. 
Setup-fonstret visas. 

8. Reparera den valda Windows-installationen genom att trycka 
pa R. Reparationen borjar. Notebook-datorn startas om i 
Windows nar ominstallationen ar klar. 

Installera om operativsystemet 

Om det inte gick att aterstalla funktionaliteten i notebook-datorn 
med procedurerna for systematerstallning och reparation av 
operativsystemet, kan du behova installera om operativsystemet. 

ASe upp! Personliga data och programvara som du har installerat pa 
notebook-datorn gar forlorade under ominstallationen av 
operativsystemet . Du skyddar dina data genom att sdkerhetskopiera 
dem innan du borjar. Sdkerhetsinformation och instruktioner far du om 
du vdljer Start > Hjalp och support. Las aven i "Sdkerhetskopiera och 
aterstalla data" Idngre bak i det hdr kapitlet. 



(Sfev. Under ominstallationen kanske du maste ange produktnyckeln. 
^ :s ^ Produktnyckeln finns pa Microsoft-akthetsbevisetiketten pa 
notebook-datorns undersida. 
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Sa har installer ar du om operativsystemet med CD:n 
Operath 'system CD som medfoljer notebook-datorn: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och satt pa 
notebook-datorn. 

2. Satt omedelbart i CD:n med operativsystemet i den optiska 
enheten. 

3. Tryck ned och hall kvar strom-/vantelagesknappen i 
5 sekunder om du vill stanga av notebook-datorn. 

4. Starta om notebook-datorn genom att trycka pa 
strom-/vantelagesknappen igen. 

5. Nar du ombeds gora det trycker du pa valfri tangent 
om du vill starta fran CD:n. Efter ett par minuter visas 
valkomstskarmen for Setup-hjalpprogrammet. 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. En skarm med 
licensavtalet visas. 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. 
Setup-fonstret visas. 

8. Om det redan finns ett Windows-operativsystem installerat, 
fortsatter du att installera en ny kopia av operativsystemet i 
stallet for att reparera det, genom att trycka pa Esc . 

9. Stall in operativsystemet genom att trycka pa Retur. 

10. Fortsatt installationen med den har parti tionen genom att 
trycka pa C. 

1 1 . Valj Formatera partitionen med filsystemet NTFS (snabb) 
och tryck pa Retur. 

/\ Om du formaterar den har enheten raderas alia 
aktuella filer. 

12. Formatera enheten och folj instruktionerna pa skarmen 
genom att trycka pa F. Ominstallationen borjar. Detta kan ta 
upp till 2 timmar att slutfora. Notebook-datorn startas om i 
Windows nar ominstallationen ar klar. 
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Installera om enhetsdrivrutinerna 
och annan programvara 

Nar installationen ar klar maste du installera om drivrutiner och 
annan programvara. 

Anvand CD:n Driver Recovery som medfoljer notebook-datorn 
nar du vill installera om drivrutiner: 

1. Medan du kor Windows satter du i CD:n for aterstallning av 
drivrutiner i den optiska enheten. 

Om autokorning inte ar aktiverat valjer du Start > Kor. Skriv 
sedan D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (dar D betecknar den 
optiska enheten). 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for hur du installerar 
drivrutiner. 

Nar drivrutinerna har installerats om maste du installera om 
eventuell programvara som du har lagt till i notebook-datorn. 
Folj installationsinstruktionerna som medfoljer programvaran. 

Installera detaljhandelsversionen 
av ett operativsystem 

ASe upp! Om du byter ut ett operativsystem som har utokats av HP mot 
en detaljhandelsversion av ett operativsystem, gar alia HP-utokningar 
forlorade. I en del fall kan forlusten av dessa utokningar resultera i att 
systemet hanger sig eller att o lit USB-support forsvinner. 



Ett Windows-operativsystem som finns pa notebook-datorn eller 
pa en aterstallnings-CD har utokats av HP. Med HP-utokningarna 
laggs extra strom- och sakerhetsfunktioner till och ger ytterligare 
stod for externa enheter som drivrutiner och PC Card-kort. 
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An van da Setup-hjalpprogrammet 

Hjalpprogrammet ar ett forinstallerat ROM-baserat informations- 
och anpassningshjalpprogram som kan anvandas nar operativ- 
systemet inte fungerar eller inte kan lasas in. 

Setup-hjalpprogrammet rapporterar information om notebook- 
datorn och dar kan du gora installningar for start, losenord, portar, 
utseendet pa Setup-hjalpprogrammet och andra installningar. 

St art a Setup-hjalpprogrammet 

Sa har far du atkomst till de fiesta installningar: 

1. Starta eller starta om notebook-datorn. 

2. Innan Windows startar och medan prompten "Press <F10> to 
enter setup" (Oppna Setup genom att trycka pa F10) visas i 
det nedre vanstra hornet av skarmen, trycker du pa F10. 

I en del modeller maste du starta (inte starta om) notebook-datorn 
om du vill fa atkomst till installningarna for ett harddisklosenord. 
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Navigera och valja i 
Setup-hjalpprogrammet 

Eftersom Setup-hjalpprogrammet inte ar Windows-baserat kan du 
inte anvanda styrplattan i det. Du navigerar och valjer med 
tangenterna. 

■ Du navigerar genom att anvanda upp- och nedpiltangenterna 
eller tabbtangenten. 

■ Du valjer ett alternativ med piltangenterna och trycker sedan 
pa Retur. 

■ Du stanger en skarm men blir kvar i Setup-hjalpprogrammet 
genom att trycka pa Esc. 

En guide for navigering och val pa skarmen visas i den nedre 
delen av de fiesta undermenyskarmar i Setup-hjalpprogrammet. 
Du minimerar antalet tangenttryckningar genom att anvanda 
funktionen <Alt> kortkommandotangent: 

1 . Tryck pa och hall kvar Alt. (En bokstav eller ett nummer 
pa de fiesta alternativ pa skarmen markeras.) 

2. Tryck pa den tangent som motsvarar den markerade 
bokstaven eller siffran i det alternativ som du vill valja. 

Om du t ex vill valja knappen OK pa skarmen trycker du 
pa Alt. Nar "O" i OK markeras trycker du pa 0. 

O 

Atersttilla standardinstallningar 
i Setup-hjalpprogrammet 

Du aterstaller alia standardinstallningar i Setup-hjalpprogrammet 
genom att valja menyn Arkiv > Aterstall standardinstallningar. 
(Identifieringsinformation, inklusive ROM-versionsinformation, 
behalls.) 
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Avsluta Setup-hjalpprogrammet 

Alternativen for avslutning i Setup-hjalpprogrammet fmns pa 
menyn Arkiv. Nar du valjer nagot av alternativen oppnas 
Windows nar Setup-hjalpprogrammet har stangts. 

■ Om du vill stanga hjalpprogrammet och spara andringarna 
fran den aktuella sessionen valjer du Exit Saving Changes 
(Avsluta och spara andringarna). 

■ Om du vill stanga hjalpprogrammet utan att spara 
andringarna fran den aktuella sessionen valjer du Exit 
Discarding Changes (Avsluta och ignorera andringarna). 



9-76 



Start- och referenshandbok—Del 2 



A 



Specifikationer 



Informationen i den har bilagan kan vara anvandbar om du vill 
anvanda eller transportera notebook-datorn utomlands eller till 
miljoer med extrema forhallanden. 

Notebook-datorns matt 



Matt 


Metriskt 


USA 


Hojd (framsida) 


4,25 cm 


1,67 turn 


Hojd (baksida) 


4,70 cm 


1,85 turn 


Bredd 


39,80 cm 


15,67 turn 


Djup (med gangjarn) 


28,80 cm 


11,33 turn 
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Driftsmiljo 



Faktor 


Metriskt 


USA 


Temperatur 


1 drift (skrivning till 
optisk skiva) 


5° till 35° C 


41 "till 95° F 


1 drift (ej skrivning till 
optisk skiva) 


0° till 35° C 


32° till 95° F 


Ej i drift 


-20° till 60° C 


-4° till 140° F 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


1 drift 


10% till 90% 


10% till 90% 


Ej i drift 


5 % till 95 % 


5 % till 95 % 


Maximal hojd (lufttryck) 


1 drift 


-15 m till 3 048 m 


-50fot till 10 000 fot 


Ej i drift 


-15 m till 12 192 m 


-50 fot till 40 000 fot 
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Stromfdrsorjning 

Notebook-datorns drivs pa likstrom som kan tillforas av en nat- 
eller likstromskalla. Aven om notebook-datorn kan drivas av en 
fristaende likstromskalla, rekommenderar HP att notebook- 
datorns drivs bara med en natstromsadapter fran eller godkand 
av HP. 

En natadapter fran HP for anvandning med den har notebook- 
datorn kan hantera natstrom inom foljande specifikationer. 



Stromfdrsorjning 


Grad 


Arbetsspanning 


1 00-240 V AC @ 1 ,7A - 50-60 Hz 


Driftstrom 


1 ,5 A rms 


Arbetsfrekvens 


50 till 60 Hz 


Notebook-datorn kan hantera likstrom inom foljande 


specifikationer. 




Stromfdrsorjning 


Grad 


Arbetsspanning 


18,5 V DC @6,5 A- 1 20 W 


Driftstrom 


6,5 A, 120 W 



Denna produkt har utformats for IT-stromsystem i Norge med fas 
till fas-spanning som inte overstiger 240 Vrms. 
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Hitta mer miljoinformation 

Specifikationerna i denna bilaga innehaller information om att 
utsatta notebook-datorn for extrema miljoforhallanden. 

■ Liknande information om hur du forvarar batterier finns i 
avsnittet "Forvara ett batteri" i Kapitel 4. 

■ Information om konsekvenser av att utsatta notebook- 
datorn for solljus, ultraviolett ljus, rontgen eller magnetiska 
fait finns i handboken Underhdll, transport och resa pa 
CD:n Documentation Library. 
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1394-uttag 2-10 
A 

Adapter 

Japan-specifikt uttag 2-17 
Landsspecifik adapter 2-17 
Aktivatorer, PC Card-kort 8-5 
Ansluta till strom 1-5 
Antivirusprogram 1-11 
Automatisk uppspelning 5-12 
Avstangningsprocedurer 4-10 

B 

Batten 

Besparingsinstallningar 4-25 
Byte 4-26 
Forvara 4-24 
Identifiera 1-2, 2-17 
Kalibrera 4-21 
Kontrollera laddning 4-19 
Ladda 1-6, 4-18, 4-22 
Ladda om 4-23 
Ladda ur 4-22 
Nar ta ut 4-6 
Satta i 1-3 
Ta bort 4-26 
Batterikraft 

Nar anvanda 4-7 
Spara 4-25 



Batterilampa 1-6, 2-7, 4-17 
Batterimatare 4-15, 4-19 
Batteriplats 

Identifiera 2-13 

Satta i batteri 1-3 

Ta ut batteri 4-26 
Besparing, strom 4-25 
Bildknapp 3-11 
Bildskarm, extern 

Uttag 2-8 

Vaxla bild 3-7 

Vaxla bildskarm 3-7 
Bildskarm, intern 

Ljusstyrka 3-9 

Vaxla bild 3-7 

Oppna 1-4 
Bildskarmsljusstyrka 3-9 
BIOS 

(Basic Input Output System) 9-2 
Brandvaggar, sakerhet 1-1 1 

c 

Caps Lock-lampa 2-5 
CD med 

operativsystemet 9-10, 9-12 
CD:ar 

Driver Recovery 9-13 

Operativ system 9-12 
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Skapa 6-12 

Spela upp med Windows Media 

Player 6-9 
Spela upp med WinDVD 6-10 
Starta fran 5-14 
Satta i 5-9 
Ta bort5-10, 5-11 
Se dven Enhetsmedium 
CD:n 

Documentation Library 2-18 
CD:n Driver Recovery 9-13 
CD-enhet. Se Enheter 
Copyrightskyddat material 5-13 

D 

Datum, stalla in 1-9 
Digitala minneskort 

Inaktivera 8-12 

Memory Stick (MS) 8-8 

MultimediaCard-kort 
(MMC) 8-2 

Secure Digital (SD) 8-8 

Starta om 8-12 

Satta i, ta ut 8-8 
Digitalt minneskort 

SmartMedia (SM) 8-8 

Satta i 8-10 

Ta ut 8-11 
Dockningskontakt 2-10 
Dokumentation 2-1 8 
Drivrutiner, installera om 9-13 
DVD:er 

Nationella installningar 6-11 

Skapa med WinDVD 6-14 

Spela upp, med WinDVD 6-10 



Starta fran 5-14 
Satta i 5-9 
Ta bort5-10, 5-11 
Se tiven Enhetsmedium 
DVD-ROM-enhet. Se Enheter 

E 

Elektrostatisk 

urladdning (ESD) 5-3, 8-14 
Energi 

Ansluta 1-5 

Besparing 4-5, 4-25 

Gora installningar 4-14 

Kontroller 4-9 

Lampa for strom/vantelage 2-7 
Nodavstangnings- 
procedurer 4-11 
Standardinstallningar 4-8 
Stromforsorjning A-3 
Sakerhet 1-12 

Satta pa notebook-datorn 1-7 

Vantelagesprocedurer 4-12 
Energischeman, andra 4-16 
Enheter 

Lagga till 5-2 

Optisk, oversikt 5-9 

Sakerhetsfragor 5-3 

Skotsel av 5-3 

Starta fran 5-14 

Transport 5-3 

Typer 5-2 

Undvika vantelage och vilolage 

vid optisk anvandning 5-13 
Se dven Harddisk, intern 
Oversikt 5-2 
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Enhetsmedium 

Avbryta automatisk 

uppspelning pa 5-12 
Paverkan av sakerhet 

pa flygplats 5-3 
Skotsel av 5-3 

Satta i, ta ut CD eller DVD 5-9 

Typer och termer 5-2 

Visa innehall pa 5-12 
ESD (Elektrostatisk 

urladdning) 5-3, 8-14 
Ethernet-natverkskabel 2-8 
Etiketter 

Modemgodkannanden 2-15 

Produktidentifiering 2-15 

System 2-15 

Tradlos certifiering 2-15 

Akthetsbevis 
fran Microsoft 2-15, 9-11 
Etiketter 
for tradlos certifiering 2-15 

F 

Fack, minne 2-13, 8-12 

FCC-meddelande 1-12 

Felmeddelande, Playback 
of content from this region 
not permitted (Uppspelning 
av innehall fran denna region 
ar inte tillatet) 6-10 

Felsokning 

Fa hjalp 1-14 

Handboken Felsokning 2-18 
Notebook-datorn 
startarinte 1-7 



Flakt, ventiler 2-9, 2-11 
Flash-minneskort 8-8 
Floppydiskenhet. Se Enheter 5-2 
Fn-tangenter 

Identifiera 2-3 

Vantelagesfunktion 4-9 

Andra 

vantelagesfunktionen 4-14 
Frigoringsknapp 

for optisk enhet 2-12 
Frigoringssparr for batteri 2-13 
Frigoringssparr 

for bildskarm \-A, 2-7 
Fuktighetsspecifikationer A-2 
Funktionstangenter 2-3 
Fonstret Energialternativ 4-14 
Fonstret Hjalp- 

och supportcenter 3-6 
Forinlast programvara, visa 1-9 

G 

Grans for 
radiofrekvensexponering 7-5 

H 

Handboken 

Modem och ndtverk 2-18 
Handboken Sakerhet 

och arbetsmiljd 2-18 
Handboken Sakerhet 

ochforeskrifter 2-18 
Handboken Underhdll, 

transport och resa 2-18 
Hjalp- och supportcenter 1-13 
Snabbtangent 3-6 
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Hjalpprogram for skapande 
av CD:ar 

Forbereda for anvandning 6-13 

Skapa CD:ar 6-12 

UDF-prompt 6-14 
Hjalpprogram for 

systematerstallning 9-9 
Hjalpprogram, forinlasta 

Se tiven Programvara 
HP Kundtjanst 1-7 
Hubbar, USB 8-3 
Harddisk, intern 

Byte 5-5 

Definition 5-2 

Utrymme pa, kravs for 
vilolagesfil 8-13 

Visa mangd ledigt 
utrymme pa 8-13 

Se oven Enheter 

Oversikt 5-4 
Harddiskar, oversikt 5-2 
Harddisklock 5-6, 5-7 
Hangt system, 

nodavstangningsprocedurer 4-11 
Hogtalare 2-7 

Anvanda 6^1 

Externt 6-5 

Identifiera 6-4 

Inbyggda 6-4 
Hojdspecifikationer A-2 
Horlurar 6-5 



Information fran myndigheter 
Etikett for tradlos 
certifiering 2-15 
Handboken Sdkerhet 

ochforeskrifter 2-18 
Meddelande 1-12 
Modem- 

godkannandetikett 2-15 
Systemetikett 2-15 
Infrarod port 2-12, 7-8 
Ingangsjack 6-5 
Installera 

Extra programvara 1-9 
Grundlaggande 

programvara 1-8 
Operativsystem 1-8 
Internet Explorer, sakerhet 1-1 1 
InterVideo WinDVD 6-10 
Felmeddelande 6-10 
Hantera nationella 

installningar 6-11 
Skapa DVD:er 6-14, 6-15 
IR-kommunikation 4—8 

J 

Jack 

Ljudutgang 2-10, 6-5, 6-6 
Mikrofon 2-10, 6-5, 6-6 
RJ-ll-telefon 2-8 
RJ-45-natverk 2-8 
Jack for ljudutgang 
Ansluta 6-5 
Anvanda 6-6 
Identifiera 2-10 
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K 

Kabellas, ansluta 8-19 
Kablar 
Ljud 6-7 

Modem 2-8, 2-16, 7-2 

Natverk 2-16, 7-4 

S -video 6-7 

Se dven Natsladd 2-16 
Knapp for tradlost 3-1 1 
Knappar 

Avstangt 2-6, 6-2 

Bild 3-11 

Frigoring av optisk enhet 2-12 

Media 3-11 

Quick Launch 3-11 

Strom/vantelage 2-4 

Styrplatta 2-2, 3-3 

Tradlost 3-11 

Utmatning 
av PC Card-kort 2-12, 8-7 

Volym 2-6, 6-2 

Se dven Tangenter; Sparrar 2-6 
Kontakter 

Natverk 7-3 
Kort- och sockettjanster, 

PC Card-kort 8-5 
Kort. Se Minne, moduler 

som stods; PC Card-kort 
Kortkommandon 3-3 
Kundsupport 1-13, 2-18 

L 

Laddar batteri 1-6 
Lampa 

Batteri 1-6 
Lampa for digitala media 8-9 



Lampa for 

harddiskaktivitet 2-7, 5-4 
Lampa for 

strom/vantelage 2-7, 4-9, 4-17 
Lampor 

Batteri 2-7, 4-17 

Caps Lock 2-5 

Digitalt medium 8-9 

Harddisk 2-7 

Harddiskaktivitet 5^1 

Num Lock 2-5 

Natstrom 2-7, 4-17 

Strom/vantelage 2-7, 4-17 

Styrplatta 2-2 
Landsspecifik modemadapter 

Identifiera 2-17 
Licensavtal for slutanvandare 1-8 
Ljudavstangningsknapp 2-6, 6-2 
Ljud-CD. Se CD:ar 
Ljudenhet, ansluta 6-5 
Lag batteriladdningsniva 4-19 
Lassparrar, batteri 4—27 
Last system 1-10, 2-4, 4-1 1 
Losenord 4-16, 9-14 

M 

Maskinvara, stalla in 1-2 
Media 

Avbryta automatisk 
uppspelning pa 5-12 

Optiska 5-9 

Paverkan av sakerhet pa 

flygplats 5-3 
Skotsel av 5-3 
Stors av vantelage 

eller vilolage 4-8 
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Satta i CD eller DVD 5-9 

Ta ut CD eller DVD 5-10, 5-1 1 

Visa innehall pa 5-12 

Se oven Enheter 

Oversikt 5-2 
Media Player, Windows 6-9 
Mediafack 5-9, 5-10 
Medieknapp 3-1 1 
Mediesnabbtangenter 3-9 
Medium, enhet 

Visa innehall pa 5-12 
Microsoft Internet 

Connection Firewall 1-1 1 
Mikrofon 6-6 
Mikrofonjack 2-10 

Anvanda 6-6 

Identifiera 6-5 
Miljospecifikationer A-l 
Minne 

Modul, ta bort eller satta i 8-14 
Moduler som stods 8-12 
Visa mangden av 8-13 
Oka 8-12 

Minnesfack 2-13 

Modellnummer 1-13, 9-3 

Modem 

Ansluta 7-3 

Godkannandeetikett 2-15 

Specifikationer 7-2 
Modemadapter 2-17 
Modemgodkannandetikett 2-15 
Modemkabel 2-8, 2-16 
MultiMediaCard 8-8 
Matt, notebook-dator A-l 



N 

Nationella installningar 
DVD 6-11 

Fargtelevisionsformat 6-8 

Operativsystem 1-8 

Tid, datum och valuta 1-9 
Natsladd 2-16 

Ansluta 1-5 

Identifiera 1-2, 2-16 

Se civen Kablar 
Network Service Boot-prompt 7-4 
Nodavstangningsprocedurer 4-11 
NTSC-televisionsformat 6-8 
Num Lock-lampa 2-5 
Nummer, produktnyckel 2-15 
Natadapter 

Ansluta 1-5 

Identifiera 1-2, 2-17 
Natstromlampa 4-17 
Natstromslampa 2-7 
Natverk 

Anslutning, aktivera och 
inaktivera en anslutning 7-4 

Hastighet 7-3 

Specifikationer 7-3 
Natverkskabel 

Ansluta 7-4 

Identifiera 2-16 

o 

Operativsystem 
Installera 1-8 
Installera 

detaljhandels version 9-13 
Installera om 9-10, 9-1 1 
Laser in 4-10 
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Produktnyckelnummer 2-15 

Reparera 9-10 

Stanga av4-10, 4-11 

Akthetsbevisetikett 
fran Microsoft 2-15 
Optisk skiva. Se CD:ar; DVD:er 
Optiska enheter 

Identifiera 2-12 

Startordning 5-14 

Undvika vantelage och vilolage 
vid anvandning 5-13 

Se dven Enheter 

Oversikt 5-2, 5-9 

P 

PAL-M-televisionsformat 6-8 
PAL-televisionsformat 6-8 
Parallelluttag 2-8 
PC Card-kort 

Funktioner 8-4 

Konfigurera 8-5 

Stoppa 8-7 

Satta i 8-6 

Ta bort 8-7 

Tillgangliga typer 8-5 
PC Card-kortplats 2-12 
Pekdon 3-3 
Plats 

Sakerhetskabel 2-8 
Plats for digitala media, 

identifiera 2-12 
Plats for harddisk 

Byta ut harddisk 5-5 

Identifiera 2-13 

Satta i harddisk 5-6 
Plats for kabellas 2-8 



Platser 

Digitalt medium 2-12 

Minne 8-12 

PC Card-kort 2-12 

SD Card-kort 8-8 
Port, infrared 2-12, 7-8 
Preboot execution Environment 

(PXE)-protokoll 7-4 
Produktidentifieringsetikett 2-15 
Produktinformation om 
notebook-datorn 9-3 
Produktnyckelnummer 2-15 
Program. Se Programvara; 

Programvaruuppdateringar 
Programvara 

Automatisk uppspelning 5-12 

Batterimatare 4-19 

Extra, installer a 1-9 

Forinlast, visa 1-9 

Grundlaggande, installera 1-8 

Installera 1-8 

Installera om 9-10 

InterVideo WinDVD 6-10 

IR 7-8 

Nationella 
installningar 1-8, 1-9 

Natverk 7-4 

Reparera 9-10 

RomPaq 9-5 

Setup-hjalpprogrammet 9-14 
SoftPaq 9-5 
Sakerhetsatgarder 1-11 
Uppdateringar 9-3 
Windows Media Player 6-9 
Aterstalla2-18 
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Programvaruuppdateringar 
Fa tillgang till 9-5 
Nedladdning 
och installation 9-6, 9-8 
Projektor 
Ansluta 2-8 
Vaxla bildskarm 3-7 
PXE (Preboot execution 
Environment)-protokoll 7-4 

Q 

Quick Launch Buttons 

Identifiera 3-11 
Quick Launch-knappar 

Programmera 3-12 
QuickLock 3-8 

R 

RAM (Random 

Access Memory) 8-12 
Reparera operativsystemet 9-10 
Resa med notebook-datorn 
Etikett for tradlos 
certifiering 2-15 
Hansyn till 

batteritemperatur 4-24 
Miljospecifikationer A-2 
Modem- 

godkannandetikett 2-15 
Serienummer 2-15 
Riktlinjer for natstrom 1-12 
Riktlinjer for strom 1-12 
RJ-ll-telefonjack2-8 
RJ-45-natverksjack 
Identifiera 2-8 
Natverkskabel 2-16 



ROM 

Bestamma aktuell 

version av 9-4 
Definition 9-2 
Fa uppdateringar 9-5 
Nedladdning 
och installation 9-6 
RomPaq, ladda ned 9-5 

s 

Serie, notebook-dator 9-3 
Serienummer 1-13, 2-15, 9-3 
Setup-hjalpprogrammet 9-14 
Skivor, disketter 5-2 
Skarmupplosning 1-9 
Snabbtangenten for Internet 

Explorer 3-7 
Snabbtangenter 2-3, 3-3 

Procedurer 3-6 

Snabbreferens 3-5 

Andra stromalternativ 4—14 
Snabbtangentkommandon 

Bildskarmens ljusstyrka 3-9 

Fa hjalp och support 3-6 

Initiera QuickLock 3-8 

Initiera vantelage 3-8, 4-12 

Mediekommandon 3-9 

Snabbreferens 3-5 

Vaxla bild 3-7 

Oppna Internet Explorer 3-7 
Sockettjanster, PC Card-kort 8-5 
SoftPaq 

Beskrivning 9-5 

Nedladdning 
och installation 9-8 
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Sparrar 

Batterilasning 4-27 

Frigoring av batten 2-13 

Se dven Knappar; Tangenter 
Specifikationer 

Driftsmiljo A-2 

Modem 7-2 

Matt A-l 

Natverk 7-3 

Stromforsorjning A-3 
Specifikationer for driftsmiljo A-2 
Sprak, valja 

under installationen 1-8 
Startordning 5-14 
Strom 

Se dven Batteri 
Strom/vantelage, knapp 

Identifiera 2-4, 4-9 

Satta pa notebook-datorn 1-7 

Aterstalla systemet 4—11 

Andra funktioner 4-14 
Strombrytare for bildskarm 

Identifiera 4-9 

Andra funktion 4-14 
Strominstallningar 4-14 
Stromkalla 

Valja 4-3 

Vaxla4-18 
Stromokningar, strom 

Sakerhet 1-12 
Stromuttag 

Ansluta 1-5 

Identifiera 2-10 
Styrplatta 2-2 

Anvanda 3-3 

Gora installningar 3-3 

Komponenter 3-3 



Stalla in notebook-datorn 1-2 

Stanga av notebook- 
datorn 1-10,4-10, 4-11 

Stanga notebook-datorns 
bildskarm 4-14 

Stodskruvar till harddisk 5-5, 5-8 

S-videoenheter 
Ansluta 6-7 

Satta pa och stanga av 6-8 
S-videouttag 2-8 

Ansluta video 6-7 

Anvanda 6-7 
Systematerstallningspunkt 

Satta 9-9 

Aterstalla till 9-9 
Systemetikett 2-15 
Systemlasning 1-10, 4-11 
Sakerhetsatgarder 1-10, 1-11 
Sakerhetshansyn 1-12 
Sakerhetskopiera system 9-9 
Sakerhetskopiering av system 9-9 
Sakerhetslosenord 4-16 
Sakerhetsutrustning 

pa flygplats 5-3 
Satta 

pa notebook-datorn 1-7, 4-10 

T 

Tangentbordssprak, stalla in 1-9 
Tangenter 
Fn2-3 

Funktion 2-3 
Genvag 3-3 
Numeriskt 

tangentbord 2-3, 3-10 
Snabbtangenter 3-3, 3-4 
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Windows-logotyp 2-3 
Windows-program 2-3 
Se dven Knappar; Sparrar 

Teknisk support 

Dokumentation till 

notebook-datorn 2-18 
Fahjalp 1-13 

Telefon (RJ-ll)-jack 2-8 

Telefonnummer, service 
och support 1-13 

Television 

Ansluta ljud 6-5 
Ansluta video 6-7 
Andra fargformat 6-8 

Temperatur 

Forvaring, batteri 4-24 
Specifikationer A-2 

Tid, stalla in 1-9 

Tradlos enhet, aktivera och 
inaktivera 7-6 

Tradlos funktion 7-5 

Tradlost natverk 7-5, 7-7 

1394-uttag 2-10 

u 

UDF-prompt 6-14 
Upplosning, skarm 1-9 
USB-enheter 

Ansluta 8-3 

Anvanda 8^1 
USB-stod 8-4 
USB-uttag 2-8, 2-10 
Utblasningsventiler 

Baksida 2-9 

Vanster sida 2-11 
Utgangsjack 2-10, 6-5 



Utmatningsknapp for 
PC Card-kort 2-12 
Utmatningsknapp , 
PC Card-kort 8-7 
Uttag 

1394 2-10 
Docka 2-10 
Energi 2-10 
Enhet 5-3 

Extern bildskarm 2-8 

Infrarod port 2-12, 7-8 

Modem 2-8, 7-3 

Parallell 2-8 

S-video 2-8, 2-10, 6-7 

USB 2-8, 2-10, 8-3 
Uttag for extern bildskarm 2-8 
Uttagsadapter 2-17 

V 

Varning for elstot 1-12 
VCR 

Ansluta 6-7 

Jack for ljudutgang, funktion 
6-5 
Ventiler 

Baksida 2-9 

Undersidan 2-14 

Vanster sida 2-11 
Ventiler for luftintag 2-14 
Video-CD:ar, DVD:er. Se CD:er; 

DVD:er 
Videoenhet 

Ansluta ljud 6-7 

S-videouttag 6-7 

Satta pa och stanga av 6-8 
Vilo. Se Vantelage 
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Viloknapp 3-8, 4-14 

Vilolage 

Anvandning 

av enhetsmedia 4-8 
Definition 4-5 
Gora installningar 4-14 
Initiera 2-4, 4-7, 4-13 
Kontroller och indikatorer 4-9 
Nar anvanda 4-5 
Undvika vid uppspelning av 

medium 5-13 
Aterstalla fran 2-4, 4-13 
Andra konfiguration under 4-5 
Oversikt 4-5 

Virus, sakerhetsatgarder 1-1 1 

Visa forinlast programvara 1-9 

Volym, justera 6-2 

Volymknappar 2-6, 6-2 

Volymkontrollikon 6-3 

Vantelage 
Anvandning 

av enhetsmedia 4—8 
Gora installningar 4-14 
Initiera 3-8, 4-7, 4-12 
Kontroller och indikatorer 4—9 
Lampa for strom/vantelage 2-7 
Snabbtangent 3-8, 4-9 
Undvika vid IR-6verf6ring 7-9 
Undvika vid uppspelning av 

medium 5-13 
Aterga fran 2-A, 4-12 
Oversikt 4-4 



w 

Windows Media Player 
Anvanda med ljud-CD:ar 
Fa atkomst till med knappen 
Digital Audio 
(Digitalt ljud) 6-9 
Windows-logotyptangenten 2-3 
Window s-programtangent 2-3 
Windows-uppdateringar 1-11 
WinDVD 6-10 

Felmeddelande 6-10 
Hantera nationella 
installningar 6-11 

o 

A 

Aterstalla 

(nodavstangning) 1-10, 4—11 
Aterstalla programvara 2-18, 9-9 

A 

Akthetsbevisetikett 2-15, 9-11 
Akthetsbevisetikett 
fran Microsoft 2-15 

6 

Oppna notebook-datorn 1-4 
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